SECCION A3- MOTOR DIESEL 342 LITROS



SECCION A-3 MOTOR DIESEL 342 LITROS PUBL. 192865

INDICE- POR TAREAS - SECCION A3

DESIGNACION TAREA N°

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CAPO .........covenn.. .
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL SUPLEMENTO DEL CAPO .......ccvvvevnnnn...

.
.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.
—

2
DESMONTAJE, LIMPIEZA Y REPOSICION DE FILTRO DE AIRE .............. 3
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RADIADOR Y CORAZA ... ...ciiverevnnnnnnnnn ]
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PISO CABINA ... ... .. .iiiineeninaannnnnn. 5
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO MOTOR ......... e reete et 6
DESMONTAJE Y MONTAJE DE INYECTORES ....... et iesteart ettt 7
CAMBIO DE LOS CARTUCHOS FILTRANTES DE COMBUSTIBLE ................ 8
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS COLECTORES DE ADMISION ¥ ESCAPE ...... 9
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO MOTOR DE ARRANOUE .............. 10
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO ALTERNADOR . ..........cconveuen.. 1
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA ..............ivnunun... 12
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TERMOSTATO Y SU CAJA .................... 13
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE .................. 14
CAMBI10 DEL CARTUCHO DEL FILTRO EXTERIOR DE ACEITE Y FILTRO INTEGRAL 15
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO FILTRO EXTERIOR OE ACEITE ...... 16
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA INYECTORA Y ENGRANAJE DE ACCIONA-
MEENTO .. i i it it it iteettaetsnnnaanannnnnans 17
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PINON DE MANDO DE LA BOMBA DE ACEITE .... 18
REGLAJE DE TAQUES ...ttt ittt ittt ananssenennnn 19
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ARBOL DE BALANCINES Y VARILLAS DE EMPUJE. 20
REACONDICIONAMIENTO DEL ARBOL DE BALANCINES ..... Ceeteraeeiaa e 21
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CULATA .. ...ttt iiiaanneenn 22
REACONDIC IONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CARBONILLA DE LA CULATA ........ 23
DESMONTAJE Y MONTAJE DE EMPUJADORES .............. ettt 24
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA DEL CARTER DISTRIBUCION Y REPOSI-
CION DEL RETEN DELANTERO DEL CIGUERAL ....,........ et seriasanen 25
DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DE LOS EMGRANAJES DE LA DIS-
TRIBUCION ... ittt ittt ittt ininonanas Gravracceesraneaasan 26
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CARTER DE LA DISTRIBUCION ............... 27
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CARTER DE ACERTE .............ciiinnn.n 28
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA DE ACENTE ........ et 29
REPARACION DE LA BOMBA DE ACEITE ................. ettt 30

A3-1



SECCION A-3 MOTOR ' DIESEL 3'42 LITROS Pl 102065

DESIGNAC ION TAREA. N°

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO DEL EMBRAGUE Y DEL VOLANTE - -

(MOTORES VERSION MODERNA) t ittt iiiiei i iriiiaeneanenenoncncanns 31
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO DEL EMBRAGUE Y DEL VOLANTE - -

(MOTORES VERSION ANTIGUA) ...ttt it iiaaaernenns 31-A
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CARTER DEL VOLANTE, RETEN TRASERO DEL

CIGUERAL Y ANILLO TORICO (MOTORES VERSION MODERNA) ............. 32
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CARTER DEL VOLANTE Y RETEN TRASERO DEL

CIGUERAL (MOTORES VERSION ANTIGUA) .....nenirniiiiiivnnnnnennnns 32-A
DESMONTAJE Y MONTAJE DE PISTONES Y BIELAS ..., 33
REACONDICIONAMIENTO DE PISTONES Y BIELAS ... cviiiniiiinnnnnns. 34
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CIGUENAL Y COJINETES DE BANCADA ....... 35
VERIFICACION DEL CIGUENAL Y COJINETES DE BANCADA ............... 36
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ARBOL DE LEVAS .........cc.iiinnnnennns 37

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CORONA DEL VOLANTE .................. 38



SECCION A-3 MOTOR DIESEL 342 LITROS PUBL. 192865

TAREA A3-1.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CAPO

1.- Desmontaje

1.1. Retirar la rueda de repuesto del capd, si ésta estuviera montada sobre €l.
1.2. Soltar los dos enganches extensibles del capd y levantar éste.

1.3. Extraer el pasador y clips, A (Fig. A3-1) que fijan la tiranta retenedora, B,

al soporte del capé.

1.4, Desmontar el pasador de aletas y la arandela, D (Fig. A3-1) de la bisagra -
del lado derecho, E. Colocar el capé en posicidn vertical y desmontarlo, des-
plazdndolo hacia el costado izquierdo del vehiculo.

Fig. A3-1 Desmontaje del capd

A) Pasador y clips de fijacion
tiranta retenedora

B) Tiranta retenedora

C) Capé

D) Pasador de aletas y arandela

E) Bisagra del capé L/D

2.- Montaje
2.1. Se har3 en 6rden inverso.

TAREA A3-2.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL SUPLEMENTO DEL CAPO

1.- Desmontaje

1.1. Desmontar el capd (Tarea A3-1).

1.2. Desmontar la placa guardabarros de la aleta del lado izquierdo.

1.3. Desmontar los dos tornillos de cada extremo, A (Fig. A3-2) del suplemento

del capd, B.

1.4, Desmontar los seis tornillos que fijan los tres soportes, C (Fig. A3-2) al -
salpicadero y extraer el suplemento.

2.- Montaje
2.1. Se hard en orden inverso.
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. A3-2 Desmontaje del suplemento del
capd

A) Fijacién de los extremos sobre
las aletas

B) Suplemento del capd

C) Soportes del suplemento

TAREA A3-3.- DESMONTAJE, LIMPIEZA Y REPOSICION DEL FILTRO DE ALRE

1.- Desmontaje del Conjunto

1.1, Soltar la tiranta retenedora del capé y abatir éste hasta dejarlo apoyado en
el parabrisas.

1.2. Soltar la tuberia flexible, A (Fig. A3-3) de admisién de aire, en su unién al
colector de admisién.

1.3. Aflojar las dos tuercas de mariposa en las bridas, B (Fig. A3-3), desplazar
dichas bridas hacia adelante y extraer el conjunto filtro de aire con el tu-
bo flexible.

Fig. A3-3 Desmontaje del filtro de aire

A) Tuberfa flexible ) D) Tuerca, espirrago y arandela
B) Bridas de fijacién conjunto E) Cubierta deflectora
C) Conjunto tapa y tuerca F) Cartucho filtrante
2.- Desarmado y Limpieza
2.1. Desenroscar la tuerca de la tapa, C (Fig. A3-3) y extraer dicha tapa.
2.2. Desmontar los elementos de fijacién, D (Fig. A3-3) del cartucho filtrante y

retirar la cubierta deflectora, E y el cartucho, F.

2.3. Limpiar el cartucho filtrante soplandolo con aire comprimido.
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3.- Armado y Montaje del Conjunto

3.1. Se harad invirtiendo del punto 2.2 al 1.1

TAREA A3-4.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RADIADOR Y CORAZA

1.- Desmontaje
1.1. Desmontar el capé (Tarea A3-1).
1.2. Desmontar el tapén de vaciado del radiador, A (Fig. A3-4) y el de vaciado --

del bloque, B, dejando que salga todo el refrigerante del circuito.

Fig. A3-4 Vaciado del sistema de refriy
racién
A) Tapén de vacliado del radiador

B) Tapén de vaciado del refrigerante
del motor

1.3. Desmontar la rejilla del radiador, A (Fig. A3-5).

1.4, Desmontar los cinco tornillos que sujetan la coraza del radiador a las ale- -
tas por cada costado, B (Fig. A3-5).

1.5. Desmontar los tres tornillos que fijan la coraza del radiador por la parte in-
ferior, C (Fig. A3-5) al segundo travesaio.

Fig. A3-5 Desmontaje del radiador y coraza

A) Rejilla protectora del radiador C) Fijacién de la coraza por la p te
B) Costados de fijacién de la coraza inferior al travesafio nimero dos
a las aletas
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1.6. Desconectar del motor el manguito superior de entrada de agua al radiador, A
(Fig. A3-6) y el inferior de salida de agua del radiador.

”. ’

Fig. A3-6 Desmontaje de los manguitos del
radiador

A) Manguito superior de entrada de
agua al radiador

B) Manguito inferior de saljida de -
agua del radiador '

1.7. Desconectar la tuberia de rebose del radiador.
1.8. Extraer el conjunto de radiador y coraza, teniendo la precaucién de que las

aspas del ventilador, no dafien al radiador.

2.- Montaje
2.1. Se invertird del punto 1.8 al 1.3, teniendo en cuenta que al fijar la coraza

por su parte inferior, se colocardn entre ésta y el travesafio, la misma can-
tidad de suplementos de caucho que se desmontaron anteriormente.

2.2. Se apretaran los tapones de vaciado del radiador y bloque, A y B (Fig. A3-4).

2.3. Proceder a llenar el radiador del liquido refrigerante que corresponda, ha-
biendo dejado sin conectar el manguito superior de entrada de agua al radia-
dor, A (Fig. A3-6). Continuar llenando el radiador, hasta que el 1iquido fl:
ya por el manguito desconectado y por el tubo de la tapa del termostato. En
este momento, conectar el manguito, montar el tapdén de la boca de llenado del
radiador y apretar la brida de fijacion del manguito. La botella de rebose --
del radiador, deberd llenarse del mismo liquido refrigerante.

2.4, Arrancar el motor y comprobar que no existen pérdidas de refrigerante.
2.5. Montar el capé (Tarea A3-1).

DATOS IMPORTANTES

Capacidad total del circuito de refrigeracidn, 14 1.

TAREA A3-5.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PISO CABINA

1.- Desmontaje

1.1. Desmontar los pomos, A, By C (Fig. A3-7) y sus contratuercas, D.

1.2. Extraer el muelle, E (Fig. A3-7) y el casquillo, H del mando de acoplamiento
de traccion total.
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1.3.

1.4,

1.5.

Extraer los tornillos, F (Fig. A3-7) y retirar la placa guardapolvos, G, de
la palanca reductora.

Fig. A3-

A)

B)
c)
D)
E)

F)

G)
H)

7 Desmontaje de pomos de las
palancas caja de cambio

Pomo palanca de cambio de velocida-
des

Pomo mando traccidn total

Pomo palanca caja reductora
Contratuercas de los pomos

Muelle de recuperacidn mando de
traccion total

Tornillos fijacion placa guardapol
vos

Placa y guardapolvos

Casquillo guia del mando traccidn
total

Desmontar los tornillos, Cy G (Fig. A3-8), que fijan las cubiertas, D y H.
y extraer dichas cubiertas.

Desmontar los tornillos, Ay F (Fig. A3-8), que fijan las dos placas del piso
By E y extraer dichas placas.

A)
c)

D)

Fig. A3-8 Piso delantero

Tornillos piso lado izquierdo E) Piso

lado derecho

Piso lado izquierdo F) Tornillos piso lado derecho
Tornillos cubierta caja de ve- G) Tornillos panel frontal
locidades H) Cubierta frontal

Cubierta caja de velocidades
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.- Montaje

4.1, Se hard en 6rden inverso, aplicando un sellante adecuado, por ejemplo Bostik

calidad AE, entre las placas del piso y cubiertas y su unién con la carroce-
ria.

L .2. El mando de accionamiento de traccibn total, se ajustard en la forma siguien-
te:

A) Con el mando en posicién alta, se montars el casquillo, muelle y tuerca.
Empujar el mando hacia abajo y actuar en la contratuerca del pomo para --
que la longitud, A (Fig. A3-9) del muelle comprimido, sea de 47 & 48 mm.

B) Terminado el ajuste, se montara el pomo del mando y se asegurard con su
contratuerca

Fig. A3-9 Regulacidn de! mando de acopla-
miento de traccién total

A =47 5 48

(@

TAREA A3-6.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO MOTOR

1.- Desmontaje
1.1. Desconectar la bateria.
1.2. Desmontar el capd (Tarea A3-1). Desmontar el suplemento del capd (Tarea A3-2).

Desmontar el conjunto filtro de aire (Tarea A3-3). Desmontar el radiador y -
coraza (Tarea A3-L4) y el piso de la cabina (Tarea A3-5).

1.3. Por el costado izquierdo del motor, soltar y retirar los siguientes elementos:

A) Desconectar el ramal que une el alternador a regulador, de su unién al al-
ternador. Dicha conexidn se efectla a rosca y el conector tiene una posi-
cién fija.

B) Desconectar de la regleta de conexién situada junto a la columna de direc-
cién los cables (negro-rojo) de carga de baterfa y desenchufar el cable
(negro-verde) de alimentacién relé de arranque, de su cohexidn aerea.

C) Desconectar el cable de masa del motor en su unién a chdsis.

D) Desconectar el cable positivo de la baterfa del lado izquierdo y desmontar

las dos abrazaduras que lo fijan al larguero del mismo lado por la parte -
superior. :
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1.4,

1.7.

E) Abrir los frenos de las tuercas que fijan las dos salidas del tubo de es-
cape a los colectores y desmontar dichas tuercas.

Por el costado derecho del motor, soltar y retirar los siguientes elementos
A) Desconectar el enchufe del ramal eléctrico del motor.

B) Desconectar la tuberia de sobrante de los inyectores al depdsito.

C) Desconectar la tuberia de entrada a la bomba de alimentacién.

D) Desconectar la tuberia de vacio del pulmén del servofreno, en su unién a
la (T) de derivacién y apartar dicha tuberfa.

E) Desconectar el cable del acelerador en su uni6n a la palanca de acelera-
cién de la bomba inyectora y desconectar la funda del cable de su unién -
al soporte.

F) Desconectar el cable del estrangulador de su unién a la palanca de la bom-
ba inyectora y soltar la funda de dicho cable de su unidn al soporte.

G) Desconectar el cable de alimentacién de los calentadores y el de aviso de
funeionamiento, en su unién al primer calentador.

H) Desconectar los manguitos de entrada y salida de agua al calefactor, de -
su unidn al grifo situado en la parte posterior de la culata y de su unidn
al tubo metdlico de enlace.

Extraer las tuercas superiores de fijacién de los soportes eldsticos del mo-
tor, C (Fig. A3-10) y las inferiores, D.

—_—

tB C A N C A
-
| i\\\\l Fig. A3-10 Soportes del motor
A) Soporte lado derecho
B) Soporte lado izquierdo
C) Tuercas superiores de fijacidn
soportes elasticos
D) Tuercas inferiores de fijacion

‘r_—~—[) - [)“-L soportes eldsticos

Empleando una cadena o gancho de elevacién y un dispositivo elevador, engan-
char el motor de su soporte delantero y trasero. Comenzar a subir el motor -
hasta que los espirragos de los soportes elasticos (Fig. A3-10) queden fuera
de sus alojamientos.

Retirar los soportes eldsticos del motor y bajar el motor, para mantener la

alineacién de éste con la caja de velocidades. En esta posicién, se calzard
la caja de velocidades por medio de tacos de madera o carrillo elevador.
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1.8.

-

Desmontar las tuercas que unen el carter de embrague al cirter del volante,
A (Fig. A3-11).

Fig. A3-11 Tuercas de fijacidn carter de
embrague al c3rter del volan-
te

A) Tuercas de unién carter

Empujar hacia delante el motor lo suficiente para que quede libre el eje pri-
mario de la caja de velocidades y, después de asegurarse que no hay interfe-
rencia por parte de los cables, tuberias, etc., se elevard el conjunto del mo-
tor hasta poderlo retirar del vehiculo.

Montaje

Aplicar una capa de grasa Molykote sobre la punta del eje primario de la ca-
ja de velocidades. Llevar la palanca de la caja de velocidades a una combina-
cién cualquiera para evitar el giro del primario y situar el motor frente al
cirter de embrague, girando el volante motor si es preciso para conseguir la
alineacion de las ranuras del eje y las del disco de embrague. Conseguida es-
ta alineacidn, se empujarid el motor hacia atr3s hasta que el primario y los -
esparragos encajen por completo, fijando a continuacién ambos cirteres por me-
dio de las tuercas, A (Fig. A3-11), apretdndolas progresivamente por igual.

Se elevara el motor lo suficiente para poder retirar los tacos o el carrillo
que se habfan colocado debajo de la caja de velocidades, y se instalardn los
soportes elisticos de apoyo delanteros (Fig. A3-10).

Se hara descender el motor y se apretarin las tuercas, superior e inferior, -
de fijacion de los soportes eldsticos y retirar los elementos de elevacién del
motor.

Continuar el montaje invirtiendo del punto 1.8 al 1.1., cebando el sistema de
alimentacién y arrancando el motor para comprobar si existen fugas, antes de
cerrar el capé.

TAREA A3-7.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS INYECTORES

1.-

.1,

A3-10

. Desmontaje

Abrir el capd, desconectando la tiranta de retencidn y apoyar éste sobre el
parabrisas.

Desmontar el manguito del purificador de aire.

Desconectar los racores de los tubos de alta presién, C, (Fig. A3-12) en su -
unidn a los inyectores y a la bomba inyectora, y retirar dichos tubos.
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1.4,

2.2.

Desconectar los racores, A (Fig.A3-12) de las tuberfas de rebose, y aflojar
los racores, B.

Fig. A3-12 Conexidn de las tuberfas de re-
bose y alta presidn de los in-
yectores

A) Racores de las tuberfas de rebose

B) Racores de fijacién de la tuberfa
de unién del sobrante de los inyec-
tores

C) Racores de las tuberfas de alta --
presidn

Soltar las tuercas de fijacion de los inyectores a la culata, y extraer los
seis inyectores unidos, teniendo la precaucidn de no dafiar el extremo de las
agujas que sobresalen por la cara frontal de ias toberas, A (Fig. A3-13).

NOTA: Todos los inyectores se mantendrdn sumergidos en gas-oil, hasta el -
momento de su reparacion o montaje.

Extraer las arandelas de cobre, B, (Fig. A3-13), aunque &stas normalmente,
salen pegadas a los inyectores. También se extraeridn las arandelas de acero,
C, las cuales se quedan muy agarradas al fondo del alojamiento de las tobe-
ras, por lo que deber3d disponerse de un alambre con la punta en forma de L
para sacarlas, asi como un rascador para despegarlas.

Fig. A3-13 Posicidén de las arandelas obtu-
radoras de las toberas

A) Tobera
B) Arandela de cobre
C) Arandela de acero

Montaje

Instalar nuevas arandelas de acero, C (Fig. A3-13) en los alojamientos de -
las toberas, con el resalte ondulado hacia la parte superior. Dichos aloja-
mientos deberan estar limpios de carbonilla antes de montar las nuevas aran-
delas.

Instalar nuevas arandelas de cobre en los alojamientos de los inyectores, y

montar los seis inyectores unidos por la tuberfa de comunicacién del sobran-
te.
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2.3. Fijar los inyectores con sus tuercas y arandelas, a una tens{én de 1,5 kgm.
ES MUY IMPORTANTE NO REBASAR EL LIMITE DE APRIETE.

2.4, Continuar el montaje invirtiendo los puntos 1.4 y 1.3,
Cebar el sistema de combustible (ver Seccién L); conectar el manguito del -
purificador de aire, arrancar el motor para comprobar que no existen fugas

y cerrar el capé.

DATOS IMPORTANTES

Par de apriete de las tuercas de fijacion de los inyectores, 1,5 kgm.

TAREA A3-8.- CAMBIO DE LOS CARTUCHOS FILTRANTES DE COMBUSTIBLE

1.- Cambio de los cartuchos

1.1 Abrir el capo, desconectar la tiranta de retencién y apoyar éste sobre el
parabrisas.

1.2. Desmontar el purificador de aire (Tarea A3-3).

1.3. Sujetar con la mano la cuba del filtro, A (Fig. A3-14), desenroscar el tor-
nillo. de fijacion, B, con lo que quedard suelto el cartucho, C, y la cuba.

1.4, Desechar el cartucho usado, C, (Fig. A3-14), y las juntas de caucho, D.

Fig. A3-14 Cambio de los cartuchos filtran-
tes de combustible

A) Cuba del filtro

B) Tornillo de fijacién del conjunto
€C) Cartucho filtrante

D) Juntas de caucho

1.5. Lavar la cuba del filtro con gas-oil.

1.6. Colocar en sus alojamientos nuevas juntas de caucho, D (Fig. A3-14).
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1.

1.

1.10.

Instalar el nuevo cartucho, C (Fig. A3-14), haciéndolo encajar en la espiga
de la parte superior, con los orificios perforados hacia arriba.

Colocar la cuba, A (Fig. A3-14) y fijar el conjunto con el tornillo, B.

Para la reposicidn del otro cartucho, se proceder§ en la misma forma anterior
mente indicada.

Cebar el sistema de alimentacién (ver Seccidn L); montar el purificador de -
aire ( Tarea A3-3); arrancar el motor y comprobar que no existen fugas.

Instalar la tiranta retenedora del ¢apé y cerrar éste.

TAREA A3-9.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS COLECTORES DE ADMISION Y ESCAPE

1.

Desmonta je

Desconectar la tiranta de retencién del capé y abatir éste sobre el parabri-
sas.

Desmontar la tuberfa flexible del purificador de alre.
Desmontar la varilla medidora del nivel de aceite.

Abrir los frenos de las' tuercas que fijan los tubos de escape, a los colecto-
res.

Desmontar las tuercas de fijacién y separar los tubos de escape de los colec-
tores.

Desconectar los tubos de ventilacién del motor, A (Fig. A3-15) delantero y - .
trasero, y el delantero de expulsidn del depresor.

Desmontar las tuercas, arandelas y puentes de fijacién de los colectores, B
(Fig. A3-15) y separar el colector de admisién, C, y los de escape, D (tramo
delantero y trasero).

Desmontar la junta de los colectores, E (Fig. A3-15) y limpiar perfectamente
la cara de acoplamiento de ésta en la culata.

Fig. A3-15 Desmontaje de colectores de ad-
misidén y escape

A) Tubos de ventilacidn interna

B) Tuercas arandelas y puentes de fi-
jacién de colectores

C) Colector de admisidn

D) Colectores de escape

E) Junta de colectores
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2, - Montaje
2.1, Situar una nueva junta sobre la cara de acoplamiento de los colectores en
la culata.
2.3. Instalar el colector de admisién, C (Fig. A3-15) y sujetarlo con sus elemen-

tos de fijacidn sin apretarlos. Montar los dos colectores de escape, C, vy
sujetarlos con sus elementos de fijacién sin apretarlos.

2.4, Apretar los elementos de fijacién de los colectores, haciéndolo del centro -
de 1a culata hacia los extremos y dindoles una tensidn de 1,75 § 2,25 kgm.

2.5. Continuar el montaje, invirtiendo del punto 1.5 & 1.1.

DATOS IMPORTANTES

Par de apriete tuercas fijacidn colectores de 1,75 3§ 2,25 kgm.

TAREA A3-10.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO MOTOR DE ARRANQUE

1.- Desmonta je

1.1. Desconectar la baterfa.

1.2. Desconectar la tiranta retenedora del capd y abatir €ste sobre el parabri-
sas.

1.3. Desmontar la varilla medidora del nivel de aceite.

1.4, Abrir los frenos de las tuercas que fijan los tubos de escape a los colecto-
res. Desmontar las tuercas de fijacidn y separar los tubos de escape de los
colectores.

1.5. Desmontar los elementos de fijacidn de la seccidn trasera de los colectores

de escape y extraer dicha seccidn.

En esta operacidn se pondrd especial atencién a la junta de los colectores
ya que si ésta se rompe, habrd que sustituirla por una nueva, en cuyo caso
serfa necesario desmontar el conjunto de colectores (Tarea A3-9).

1.6. Desconectar los cables de alimentacion del motor de arranque.

1.7. Soltar los pernos de fijacién, A (Fig. A3-16) y retirar el conjunto motor de
arranque, B.

r'mwﬁ.

/
B =
B Fig. A3-16 Desmontaje del motor de arran-
4‘ que
r” A) Pernos de fijacidn

B) Conjunto motor de arranque
t =
P AKS®

A3-1h
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2.- Montaje
2.1. Se realizard invirtiendo del punto 1.7 al 1.1,

TAREA A3-11.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO DEL ALTERNADOR

1.- Desmontaje

1.1. Desconectar la baterfia.

1.2. Desconectar la tiranta retenedora Qel capé y abatir éste sobre el parabrisas.
1.3. Desenroscar el enchufe del alternador y desconectar éste.

1.4, Aflojar el tornillo, A (Fig. A3-17) del tensor y desmontar el, B, que fija -

dicho tensor con el alternador.

1.5. Pivotar el alternador hacia el motor y desconectar la correa, C (Fig. A3-17)
de su polea. )

1.6. Desmontar los tornillos y tuercas, D (Fig. A3-17), que fijan el alternador
al soporte y extraer dicho alternador.

Fig. A3-17 Desmontaje del alternador

A) Tornillo de fljacidén del tensor

B) Tornillo de fijacién del tensor
al alternador

C) Correa de accionamiento

D) Elementos de fijacidn del alter-
nador

2.- Montaje

2.1. Se procedera en Srden inverso al desmontaje, ajustando el juego libre de la
correa, A (Fig. A3-18) de 10 3 12 mm. en el centro del tramo comprendido entr:
la polea, B, del ventilador y la polea, C, del alternador.

Fig. A3-18 Ajuste de la correa de acciona-
miento del alternador

A) Correa, juego libre de 10 5 12 mm
B) Polea del vent!lador
C) Polea del alternador

A3-15



SECCION A-3 MOTOR DIESEL 342 LITROS PUBL. 192665

DATOS [IMPORTANTES

Juego libre de la correa de accionamiento del alternador, de 10 § 12 mm.

TAREA A3-12.- DESMONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA

1.~

1.1.

1.2.

1.5.

A3-16

Desmontaje

Desconectar la tiranta de retencién del capd y abatir éste sobre el parabri-
sas. i

Vaciar el circuito de refrigeracién desmontando el tapén, A (Fig. A3-19) del
bloque y el, B, del radiador.

Fig. A3-19 Vaciado del sistema de refrige-
racién

A) Tornillo de vaciado del bloque
B) Tornillo de vaciado del radiador

Aflojar el tornillo del tensor, B (Fig. A3-17); pivotar el alternador hacia
el motor y desconectar la correa de accionamiento.

Desmontar los tornillos y arandelas, A (Fig. A3-20) que fijan el ventilador
a la polea. Retirar el ventilador, B, y extraer la polea, C.

Fig. A3-20 Desmontaje del ventilador

A) Elementos de fijacion

B) Ventilador

C) Polea del ventilador

D) Marcas de apareamiento para mante-
ner el equilibrado

Desconectar los manguitos, Ay B (Fig. A3-21). Desmontar los tornillios, C,
de fijacién de la bomba y extraer la bomba, D, con su junta.
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Fig. A3-21 Desmontaje de 'a bomba de agua

A) Manguito de paso de agua del ra-
diador al motor

B) Manguito de derivacién de agua a
motor frio

C) Tornillos de fijacién bomba de --
agua

D) Bumba de agua

2.- Mongik;

2.1, Instalar una nueva junta, de la bomba de agua, aplicéndole una capa de grasa
por ambas caras. Instalar la bomba de agua, D, fijandola con sus tornillos,
C, (Fig. A3-21) y montar los manguitos, A y B, fijados con sus bridas.

2.2, Instalar el ventilador, B (Fig. A2-20) haciendo coincidir sus marcas de apa-
reamiento, D, y fijarlo con sus tornillos, A.

2.3.  Montar la correa de accionamiento de la bomba de agua dejandole un juego 1i-
bre de 10 3 12 mm (Fig. A3-18).

2.4, Rellenar el circuito de refrigeracién segln se indica en los puntos 2.2. y -
2.3 (Tarea A3-4) y comprobar que no existen fugas de agua, arrancando el mo-
tor.

2.5. Conectar la tiranta de retencién del capé y cerrar éste.

DATOS IMPORTANTES

Juego libre de la correa de accionamiento bomba de aqua, de 10 5§ 12 mm.

Capacidad total del circuito de refrigeracién, 14 1.

TAREA A3-13.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TERMOSTATO Y SU CAJA

1.- Desmontaje
1.1, Levantar el capd y sujetarlo con la tiranta de retencién.
1.2. Vaciar el circuito de refrigeracién desmontando el tapén, A, del blogue y el

B, del radiador (Fig. A3-19).

1.3. Soltar la brida y manguito de salida de agua, A (Fig. A3-22). besmontar los -
tornillos, B, de la tuberfa derivada, C, y separar ésta coh su Junta, D.

A3-17
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1.4,

2.1.

2.2.

2.3,

Extraer los tornillos, £ (Fig. A3-22) y separar la tapa, F, el termostato,
G, las juntas, H, y la caja, |I.

Fig. A3-22 Desmontaje del termostato y
su caja

A) Brida y manguito de salida de agua

B) Elementos de fijacidn de la tube-
rfa derivada

C) Tuberfa derivada

D) Junta de la tuberfa derfvada

E) Elementos de fijacién tapa

F) Tapa del termostato

G) Termostato

L : e g H) Juntas de la caja del termostato

) Caja del termostato

E
F
G
|

Montaje

Reponer el anillo térico alojado en la parte interior de la tapa, F (Fig.
A3-22).

Extender una capa de grasa en ambas caras de las juntas, Dy H, y proceder
al montaje en S6rden inverso. :

Rellenar el circuito de refrigeracién segin se indica en los puntos 2.2 y -
2.3 (Tarea A3-4) y comprobar que no existen fugas, arrancando el motor.

DATOS |MPORTANTES

Capacidad total del circuito de refrigeracién, 14 1.

TAREA A3-1L4.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

1.-

1.1,

A3-18

Desmonta je

Desconectar la tiranta retenedora del capé y abatir éste sobre el parabrisas.
Desmontar el conjunto del filtro de aire (ver Tarea A3-3).

Desmontar el racord, A (Fig. A3-23) con sus arandelas de estaqueidad, B, y
desconectar la tuberia de entrada de combustible, C.

Desmontar las tuercas de fijacién, D (Fig. A3-23) de la bomba y extraer ésta
con su junta.
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2.

2

2.

1.

2.

3.

Fig. A3-23 Desmontaje de la bomba de ali-
mentacioén

A) Racord de fijacidon cruz de deriva-
cién tuberfas en salida

B) Arandelas de estanqueidad

C) Tuberfa de entrada de combustible

D) Tuercas de fijacién bomba de ali-
mentacidn

Montaje

Aplicar una capa de sellante por ambos lados de la junta de la bomba de ali-
mentacién, fijar la bomba con sus tuercas autofrenantes, D, (Fig. A3-23) vy
continuar el montaje invirtiendo los puntos 1.3 y 1.2.

Cebar el sistema d~ alimentacién (Seccién L) y arrancar el mctor para compro-
bar si existen fugas.

Instalar la tiranta retenedora del capd y cerrar éste.

TAREA A3-15.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL FILTRO EXTERIOR DE ACEITE

1.

1.

Desmontaje (Cartucho)

Colocar una bandeja de recogida de aceite, debajo del filtro.

Desenroscar el perno de fijacién, A (Fig. A3-24), sacar el cuerpo del filtro,
B, tirar el aceite existente en el cuerpo y el cartucho usado.

Desmontar la junta circular de caucho, C (Fig. A3-24).

Lavar todas las piezas met4slicas con gasolina y soplarlas con aire a presidn.

Fig. A3-2% Desmontaje del cartucho filtran-
te

A) Perno de fijacion
B) Cuerpo del filtro
C) Junta del filtro
D) Cartucho filtrante

A3-19
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2.1.

5.2.

Montaje (Cartucho)

Colocar en el interior del filtro un nuevo cartucho filtrante, D (Fig. A3-24).
Instalar una nueva junta de cauchc, C, en el encaje del soporte y fijar todo
el conjunto con el perno, A.

Desmontaje (Filtro Integral)

Situar un recipiente de recogida de aceite debajo del filtro.

Desenroscar el conjunto filtrante, A (Fig. A3-25) con su Junta de cierre y
desecharlo.

Fig. A3-25 Desmontaje del filtro integral

A) Conjunto filtro
B) Soporte

Montaje

Tomar un nuevo conjunto filtrante y aplicar una capa de aceite a la junta de
obturacién, roscarlo sobre el scporte, B, apretindolo solamente con la pre-
sidn que se le pueda dar con las manos.

Operaciones comunes para los dos tipos de filtro

Rellenar el motor con el aceite adecuado y poner éste en marcha durante unos
minutos, comprobando si existen fugas.

Parar el motor, dejar que el acelte repose, volver a medir el aceite del cir-

ter con la varilla, reponiendo si fuera necesario hasta que dicho aceite se
quede por la marca del miximo.

DATOS |MPORTANTES

Capacidad del filtro de aceite, 0,85 1.

Capacidad del cirter de aceite, 8 1.

TAREA A3-16.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO FILTRO EXTERIOR DE ACEITE

1.-

t.1.

1.2.

A3-20

Desmontaje
Abrir el capd del motor.

Desconectar los cables del transmisor, A (Fig. A3-26) y el del interruptor -
de presidén de aceite, B.
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Desmontar los tornillos, C (Fig. A3-26) que fijan el conjunto, D, y extraer
dicho conjunto con la junta, E.

Fig. A3-26 Desmontaje del conjunto filtro
exterior de aceite.

Cable del transmisor

Cable del interruptor

Tornillos de fijacidn del conjunto
Conjunto filtro y soporte

Junta

mo o oo >
~— —

Montaje
Limpiar perfectamente la cara de acoplamiento del conjunto al bloque.

Tomar una junta nueva, E (Fig. A3-26), extender una capa de grasa sobre sus

~dos caras y situarla sobre la cara de acoplamiento en el bloque.

Fijar el conjunto, D (Fig. A3-26) con los tornillos, C, y conectar los cables
By A.

Para datos de desmontaje del filtro y llenado de aceite, ver Tarea A3-16.

TAREA A3-17.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA Y ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO

1.

1.

Desmontaje del Conjunto

Desconectar la tiranta retenedora del capd y abatir éste sobre el parabrisas.

Desconectar y retirar las tuberfas, A (Fig. A3-27) de entrada de combustible
a los inyectores.

Desconectar el cable del acelerador, B (Fig. A3-27) de su unién a la palanca
de la bomba inyectora y la funda de éste de su unién al soporte.

Desconectar el cable del estrangulador, C (Fig. A3-27), de su unién a la pa-
lanca de la bomba inyectora y la funda de éste, de su unién al soporte.

Fig. A3-27 Desmontaje de la bomba inyecto-
ra
A) Tuberia de entrada de combustible
a los inyectores
B) Cable del acelerador
C) Cable del estrangulador
Tuberia de entrada de combustible
a la bomba inyectora
E) Tuberia de retorno
F) Muelle de recuperacién palanca del
acelerador
G) Muelle de recuperacién palanca del
estrangulador - A3-21

i
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1.5. Desconectar la tuberfa de entrada de combustible, D (Fig. A3-27) y la de re-
torno, E.
1.6. Desconectar los muelles, Fy G (Fig. A3-27) de recuperacién de las palancas

del acelerador y estrangulador.

1.7. Desmontar los seis tornillos, A (Fig. A3-28) que fijan la tapa intermedia,
B, de la bomba inyectora y extraer en conjunto la bomba, la tapa y el engra-
naje de accionamiento de la bomba.

Fig. A3-28 Desmontaje de la bomba inyectora

A) Tornillos de fijacién tapa inter-
media

B) Tapa intermedia de fijacién bomba

C) inyectora

C) Soporte para funda del cable del
acelerador

2.- Desmontaje del Engranaje de Accionamiento y Tapa Intermedia

2.1. Fijar el engranaje de accionamiento, A (Fig. A3-29) por medio de prensa o -
mordazas protegiendo los dientes de éste con tacos de madera o similar y -
desmontar la tuerca de retencién, B.

Fig. A3-29 Desmontaje del engranaje de ac-
cionamiento

A) Engranaje
B) Tuerca de retencién

2.2. Desmontar el pifién, A (Fig. A-30), empleando un extractor, B.

Fig. A3-30 Desmontaje del engranaje de ac-
cionamiento

A) Engranaje
B) Extractor

A3-22
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3.4

3 e

Hacer una marca, A (Fig. A3-31) para determinar la posicién de la bomba con
relacién a la tapa ya que aunque los tres puntos de fijacién de la bomba --
son simétricos, €sta solo se puede montar en una posicién.

Desmontar las tres tuercas, B (Fig. A3-31) que fijan la bomba inyectora, C
a la tapa intermedia, D, y separar dicha tapa.

[

Fig. A3-31 Desmontaje de la tapa interme-
dia
A) Marca de posicionamiento
B) Tuerca de fijacién bomba
C) Bomba inyectora
D) Tapa intermedia

NOTA: En la manipulacién de la bomba, se teudri la precaucién de no golpear-
la, y las entradas y salidas de gas-oil deberdn estar tapadas.

Montaje y Puesta a Punto de la Bomba lInyectora

Montar la tapa intermedia, D (Fig. A3-31) haciendo coincidir la marca de po-
sicionamiento, A, con la de la bomba, C, y fijar ambas con las tuercas y --
arandelas, B, sin apretar definitivamente dichas tuercas.

Montar el engranaje de accionamiento, A (Fig. A3-29) vy fijarlo con su tuerca
y arandela, B.

Abrir la tapa, A (Fig. A3-32) del registro del cirter del volante, extraer -

las juntas de corcho de dicha tapa y situar el orificio, B, del fndice de re-
ferencia para puesta a punto, alineado con el granetazo existente en el c&r-

ter del volante, para lo cual serd necesario desplazar dicho fndice hacia la

izquierda o derecha.

Fig. A3-32 Posicionamiento del fndice de re-
ferencia

A) Tapa del registro
B) Orificio para alinearlo con el gra-
netazo del carter

Desmontar el tapén, A (Fig. A3-33) situado en la parte frontal de la tapa de
la distribucién.

Instalar un espejo frente al otificio de registro de la tapa de la distribu-
cion e iluminar el fInterior de dicho orificio con una 1&mpara portstil.

A3-23
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Fig. A3-33 Registro para localizacién de
marcas de los engranajes

A) Tapén del registro tapa de la
distribucién '

2.6. Girar el ciguefal hacia la derecha hasta que el indice de referencia, A,
(Fig. A3-34), quede situado entre las marcas 13° y 14° del volante. En este
momento se comprobard a través del orificio de la tapa de la distribucidn,
A (Fig. A3-33), si los dos dientes marcados con un granetazo cada uno, A,
(Fig. A3-35), del engranaje del &rbol de levas, B, estdn situados frente a
dicho orificio. De no ser asi, habrd que girar el volante otra vuelta, de-
jandc las marcas 13° - 14° en la misma posicién anterior (Fig. A3-3L4).

Fig. A3-34 Sincronizado de grados de avan-
ce en el volante

A) Indice de referencia situado entre
los grados de avance 13° y 14°

Fig. A3-35 Marcas del engranaje del &rbol
de levas para montar el de la
bomba inyectora

A) Dientes marcados con un granetazo
para casar con el engranaje de la
bomba

B) .Engranaje del &rbol de levas

3.7. En esta posicién, tenemos el motor en condiciones Gptimas para montar la --
bomba inyectora.

3.8. Comprobar que el sincronizado interior de puesta a punto de la bomba inyec-
tora, es correcto, procediendo en la forma siguiente:

A) Desmontar la tapa, A (Fig. A3-36) de la ventana de inspeccién de la bomba

inyectora.
A3-20 :
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% . N

Fig. A3-36 Sincronizado interior de la --
e ey \\ bomba inyectora
©®© T A) Tapa de la ventana de inspeccidn

B) Conectar la boquilla del comprobador de inyectores, a la salida, A (Fig.
A3-37) de la bomba, la cual corresponde a la salida para alimentacién del
inyector nimero uno del motor.

C) Comenzar a bombear gas-oil o similar, al interior de la bomba inyectora -
hasta conseguir una presion aproximada de 20 Kg/cm2. Manteniendo esta pre
sioén, girar el engranaje de accionamiento de la bomba, en el sentido nor-
mal de trabajo, seglin indica la flecha, B (Fig. A3-37) de la placa de ca-
racteristicas. En el momento en que la bomba ofrezca su mayor resistencia
al giro, dejar de girar el engranaje y observar la posicién en que ha que-
dado la marca, C (Fig. A3-37) gravada junto a la letra, D, en la placa de
transmision de la bomba inyectora. Si la marca, C, queda alineada con el
extremo recto, D, del anillo de sincronizacién, se puede dar por concluida
la comprobacién, ya que la bomba esti perfectamente sfincronizada.

A3-37 Sincronizado interior de la bom
ba inyectora

A) Salida de 1a bomba correspondiente
al cilindro n° 1.

B) Flecha indicadora del sentido de
trabajo de la bomba

C) Marca de sincronizacién

D) Extremo recto del anillo de sincro
nizacién

D) Si al realizar la prueba, C, la marca, A (Fig, A3-38) no coincide con el
extremo recto, B (Fig. A3-38), del anillo de sincronizacién, se desplaza~
réd dicho anillo hacia el lado que proceda, empleando un botador y un mar~
tillo (Fig. A3-39) hasta consequir alinear la marca, A (Fig. A3-39) con -
la parte recta, B, del anillo. Quedando asf la bomba Inyectora sincronfza-
da y preparada para su montaje sobre el motor.

3.9. Situar una junta nueva en la cara de acoplamiento de la tapa intermedia de la

bomba inyectora, habiéndole aplicado antes a dicha junta una capa de grasa -
por ambos lados.

A3-25
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10.

1.

A3-26

A)

B)

A)

B)

Fig. A3-

Fig. A3-

38 Desfase en el sincronizado in-
terno de la bomba inyectora

Marca de sincronizacidn gravada

junto a la letra, D, de la placa
de transmisidn

Extremo recto del anillo de sin-
cronizacidn

39 Correccién del desfase en el -
sincronizado interno de la bom-
ba inyectora

Marca de sincronizacién gravada -
junto a la letra, D, de la placa

de transmisidn

Extremo recto del anillo de sin-

cronizacién

Introducir el conjunto bomba, tapa y engranaje sobre su alojamiento en el -
carter de la distribucién, teniendo en cuenta que el diente del engranaje -
dg accionamiento de la bomba marcado con un granetazo, A (Fig. A3-40), debe-
rd penetrar entre los dos dientes del engranaje del drbol de levas, marcado
cada uno con un granetazo, B. Este detalle hay que apreciarlo a través del -
orificio, A, (Fig. A3-33) de la tapa del carter de la distribucidn.

Fig. A3-40 Sincronizacién de engranajes

A)

B)

de arbol de levas y bomba in-
yectora

Diente de referencia del engranaje
de accionamiento bomba inyectora,
marcado con un granetazo para su -
sincronizacian

Dientes de referencia del engranaje
del 3rbol de ltevas, marcados con un
granetazo cada uno, para su sincro-
nizacién

Fijar la tapa intermedia de la bomba inyectora con sus tornillos, los cuales
a su vez sujetan el soporte de la funda del cable del acelerador.
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3.12.

3.13.

3.14.

b1,

h.2.

Hacer coincidir la marca, A (Fig. A3-4OA)de sincronizacién con la parte rec-
ta, B, del anillo. Para lo cual ser8 necesario girar el cuerpo de la bomba
inyectora, C, hacia la izquierda o hacia la derecha. Una vez que las marcas
estén coincidiendo, apretar definitivamente las tres tuercas que fijan la -
bomba inyectora a la tapa intermedia y montar la tapa de la ventana de ins-
peccién de la bomba, A (Fig. A3-36).

Fig. A3-40A Ajuste de la bomba una vez --
montada en el motor

A) Marca de sincronizacidn

B) Extremo recto del anillo para sin-
cronizacién

C) Bomba inyectora

Montar la tapa de la ventana de inspeccién del cirter del volante, A (Fig.
A3-32) con sus juntas y continuar el montaje invirtiendo del punto 1.6 al -
1.2.

Cebar el sistema de alimentacion (Seccién L). Arrancar el motor y comprobar
que no existan fugas de gas-oil.

Ajuste de los Tornillos de Control. Revoluciones Maximas y Minimas

NOTA: En las bombas de inyeccidn, con el tornillo de control de velocidad
de giro precintado, no debe alterarse este ajuste, equivalente a la
de 4.200 r.p.m. mdximas, quedando reducido el ajuste al del tornillo.

Tornillo de control de ralenti (revoluciones minimas)

El tornillo se ajustard hasta que la velocidad de ralenti quede comprendida
entre 750 y 800 r.p.m.; verificarse por medio de un tacémetro.

L.1.1. E1 ajuste se llevard a cabo en la forma siguiente:
a) Se comprobars la velocidad de giro del motor con un tacémetro.
b) Después de aflojar la contratuerca, A (Fig. A3-41) se hari girar
el tornillo de ajuste, B, lo que sea necesario, hacia la derecha

para aumentar la velocidad, o hacia la izquierda para disminuirla.

c) Una vez conseguida una velocidad comprendida entre 750 y 800 r.p.m.
se apretard la contratuerca, A.

d) Terminada la operacién se desconectari el tacémetro.

Tornillo regulador de velocidad méxima

Cuando se precise, se regular3d este tornillo para lograr una velocidad mixima
de giro de 4.200 r.p.m. La verificacién debe hacerse por medio de un tacéme-
tro.

A3-27



SECCION A-3 MOTOR DIESEL 342 LITROS PBL. 192865

bh.2.1. El ajuste se llevard a cabo en la forma siguiente:

a) Con el tacémetro instalado en el ciguenal, se acelerar3 el motor
al maximo, el tiempo suficiente para tomar la lectura.

b) Después se aflojard la contratuerca, C (Fig. A3-41) y se glrars
el tornillo de ajuste, D, hacia la izquierda para aumentar de re-
voluciones o hacia laderecha para disminuir. A la vez se {rin ha-
ciendo sucesivas comprobaciones de revoluciones con el tacémetro,
hasta conseguir tas 4.200 r.p.m.

c) Una vez conseguidas las 4.200 r.p.m., apretar la contratuerca, C
(Fig. A3-41) y montar el capuchén, E, y el precinto, F.

Fig. A3-41 Torn!'llos de requlacidn de re-
voluciones

A) Contratuerca tornillo de regula-
cién de ralentf

B) Tornillo de regulactdn de ratentf

C) Contratuerca del torntilo de requ-
lacién de revoluclones miximas

D) Torhillo de requlacién de revolu-
ciones miximas

E) Capuchén del precinto tornillo de
regulactén revoluclones miximas

F) Precinto

Conectar la tiranta retenedora del capd y cerrar éste

DATOS IMPORTANTES

Grados de avance en el volante del motor, para poner a punto la bomba {nyec-
tora, 13° y 1/2. '

JAREA A3-18.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PINON DE MANDO DE LA BOMBA bE AtEITE

1.~

1.1.

2.2.

A3-28

Desmonta je

Desconectar la tiranta retenedora del capé y abatir &ste sobre &l parabrisas.
Desmontar el conjunto flltro exterlor de acelte (Tarea A3-16).
Desmontar la tapa situada en la zona de asiento, A (Fig. A3-b2).

Desmontar el tornillo, B (Fig. A3-42) que fija el pifién de mando, €, y extraer
dicho pinfién haclendo uso de unos alicates.

Montaje -

Introducir el piadn, B (Fig. A3-42) en su alojamiento, engranindolo con el
pifion del &rbol de levas y de forma que el orifido de! casquillo del pl#idn, -
se quede alineado con el alojamiento del tornillo, C (Fig. 13-42).

Montar un tornillo prisionero nuevo, € (Fig. A3-42), apretindolo a fondo y --
flo}dndolo después un cuarto de vuelta.
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2

.3.

A)
B)
c)

Fig. A3-

42 Desmontaje del pif6n de mando
de la bomba de aceite

Zoha de asiento de 1a tapa
PiAdn de mando
Tornillo prisionero

Continuar el montaje Invirtiendo de! punto 1.3 al 1.%.

TAREA A3-19.- REGLAJE DE TAQUES

1.
t.

2.

LN

1.

Desmonta je

Desmontar la tiranta retenedora de! cap6 y abatir &ste sobra el parabrisas.

Desmontar el conjunto filtro de aire, (ver Tarea A3-3).

Desmontar los tornillos, A (Fig. A3-43) que fijan los dos flltros de ventila-
clén del motor, B, y apartar dichos filtros.

Desmontar las tuercas, C (Flg. A3-44) que

ftjan 1a tapa de balancines, D, y

extraer dicha tapa con su junta y el-clip, E, de retencién da! manguito del

puriflcador de aire.

A)
B)
c)

D)
E)

Reglaje

Ajustar el juego de taqués a 0,25 mm para
frio o callente.

Fig. A3-

43 besmontaje de 1a tapa d& balancl-
nes

Tornillos de fijaclén Fiitrbs de -
ventilacién

Filtros de ventllaclén intetha del
motor '

Tuercas de fijaclén tapa de batanct-
nes

Tapa de balanclines

Clip de retencléh del mangulto det
purfficador de atre

todas 1as vilvulas con el mdtor - -

A3-29



secc o A-$ MOtOR DIESEL 342 LiTROS pobl. 192865

Fig. A3-4k Reglaje de taqués

A) Destornillador

B) Apoyo del brazo del balancin
C) Galga

D) Cola de la valvula

Esta operacion se realiza con mds facilidad en el 6rden que a continuacidn
se Indica, correspondiendo el taqué nimero 1 del extremo delantero del mo-
tor:

Hacer reglaje del taqué n° 1 con la vilvula n° 12 completamente ablerta.
(1]

1] tt 8 " " 5 " "
H 1] " ‘0 1] " 3 “" "
1] (1] " 2 " (1] ‘1 " "
" H (1] 6 " X 7 " "
1] 1] 1" 9 1" 1] 1’ " "
t " " '2 " " ‘ (1] "
1] (1] 1 5 " t 8 " "
H 1] H 3 (1) " 10 " "
" i 1" 11 " " 2 " 1}
1] 1" " 7 " t 6 1] 1"
" i [ l‘ tt " 9 " "
2.2, tomprobar huevamente el reglaje una vez apretadas las contratuercas.
3.- Montaje
3.1. Aplicar una capa de grasa en ambos lados de la junta de la tapa de balanci-

nesj situarla sobre la culata y montar la tapa, D (Fig. A3-43). Centrar la
Jjunta y fljar dicha tapa con sus tuercas, C, y arandelas de aluminio para -

evitar rezumes de acelte. Continuar el montaje invirtiendo del punto 1.4 al
1.1.

DATOS |MPORTANTES

Juego de taqués en todas las vilvulas, motor frio o caliente, 0,25 mm

TAREA A3-20.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ARBOL DE BALANCINES Y VARILLAS bE EMPUJE

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llave dinamométrica, 20 mkg.

t.- Desmontaje
1.1, Desconectar la tiranta retenedora del cap6 y abatir éste sobre el parabrisas.
1.2. Desmontar el conjunto filtro de aire (Ver Tarea A3-3).
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1.3.
1.4,

1.5.

2.6.

Desmontat la tapa de balancines (Ver puntos 1.3 y 1.4 - Taréa A3-19).

Aflojar las tuercas y tornillos de ajuste. A (Fig. A3-45), para dejar par-
cialmente libres las varillas de empuje.

Desmontar los tornillos, B (Fig. A3-45) d& fijacién del eje a los soportes,
C, y soltar los giete tornillos, N ..ue fijan el conjunto Srbol de balanci-
nes a la culata.

Fig. A3-45 Desmontaje del &rbol de balan-
clnes

A) Tornillos de ajuste de taqués

B) Tornillos de fijacién del eje a
los soportes

C) Soportes del &rbol de balancines

D) Tornillos de fijacién conjunto &r-
bol de balancines

Colocar la tapa de balancines en posicidn Invertida y sujetarla a los esps
rragos de los soportes, y extraer el conjunto.

Retirar las varillas de empuje y situarlas sobre un soporte numerado. en el
mismo orden en que estin montadas.

Montaje

sttliar las varillas de empuje en la posicién original, asegurindose de que
quedan bien apoyadas sobre los asientos esféricos de los empujadores o taqués

Limplaf las roscas de los tornillos de flJacién, eliminando cualquier depdsi
to de suciedad que haya podido depositarse én el espacio correspondiente a
culata ydjunta.

Instalar el conjunto del drbol de balancines y apretar los tornillos de fija
cién con 1&tensidén siguiente:

Torniltlos 1/2" 12,50 mkg.
Tornillos 5/16" 1,7 mkg.

Comprobar el apriete de todos los torni1fot de 1/2'* de la culata en el Srden
que se Indica para un par de 12,5 mkg., aflo}8ndolos praviamente. ’

Instalar las contratuercas de los tornitlos de ajuste y reglar los taqués en
la misma forma que se indicé en la Tarea A3-19.

Continuar el montaje, invirtiendo del punto 1.3 al 1.1.

DATOS IMPORTANTES

Par de apriete tornillos 1/2", 12,50 mkg.
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TAREA A3-21.-

Par de apriete tornillos 5/16", 1,7 mkg.

Fig. A3-46 Orden de apriete de los torni-

llos de la culata

REACONDICIONAMIENTO DEL ARBOL DE BALANC INES

1.1.

1.2.

1.3.

NOTA: Para el desmontaje, ver Tarea A3-20.

Desarmado

Extraer los tornillos de ajuste, H (Fig. A3-461).

Desmontar los tres tornillos, G (Fig. A3-46A)que posicionan los ejes, con

respecto a los soportes, F, y balancines, D.

A3-464). 4

Separar todas las piezas que componen el conjunto arbol de balancines (Fig.

Fig. A3-46hSeccidn delantera del drbol de balancines

Sopottes, el 1°,3°,5° y 7° 1levan
espdrragos para fljacién de 1a tapa
Balancfn para vilvulas escape (6)
Muelles (6)

Balancin para vilvulas admisién (6)
Arandelas distanciadoras (10)

Soportes intermedios (3)

Tornillo prisionero (3)

Tornillo de ajuste y contratuerca (12)
Arandelas separadoras

Ejes de balancines (2)
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2.1,

Revision

Soportes de balancines

Asegurarse que los conductos no estdn obstruidos. Comprobar que las espligas
de alineamiento no estdn deterioradas y que encajan perfectamente sobre la
culata.

Balancines

Comprobar si hay desgaste de los casquillos de los balancines. Si fuese nece-
sario cambiarlos, se instalaridn otros nuevos y se escariardn a (13,5 + 0,02
mm) . :

NOTA: Los conductos de aceite taladrados en los casquillos deben quedar ali-
neados con los del balancin al hacer e! montaje. Comprobar que no exis
te en ellos ninguna obstruccién, Ay B (Fig. A3-47).

Fig. A3-47 Balancin seccionado

A) Conducto de lubrificacién para el

tornillo de ajuste

B) Conducto de lubrificacidn para el
engrase de la zona de contacto del
balancin con la valvula.

Tornillos de ajuste y contratuercas

Revisar el estado de las roscas y si no hay obstrucctén en el taladro para
el paso de aceite.

Comprobar si hay desgaste del &rbol de balancines y la limpieza de los agu-
jeros de engrase.

Comprobar el estado de los muelles, arandelas y tornillos de soportes.

Armado

Fijar uno de los soportes intermedios, F (Fig. A3-4ét) al eje o ejes, J, y fi-
jar éstos con un tornillos, G, en el agujero de mayor didmetro del eje.

Realizar el montaje de las demis piezas, teniendo en cuenta la posicién de -
las arandelas distanciadoras y separadoras para centrar los balancines con -
respecto a las vdlvulas. Asf como distinguir los balancines de escape y los
de admisién, ya que los de admisidén, D (Fig. A3-46R) tienen el cuerpo mis cor-
to que los de escape, B. La posicién que deberdn llevar los balancines con -
respecto a la inclinacidn hacia la izquierda o derecha que estos disponen, -
puede observarse en la Fig. A3-48.
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3.3.
3.4,

Fig. A3-48 Colocacién de los balancines segin la inclinacién
de éstos

A) Balancines de admisidn
B) Balancines de escape

Montar los tornillos de ajuste y sus contratuercas, H (Fig. A3-46A)
Montar el arbol de balancines (Tarea A3-20).

DATOS IMPORTANTES

Escariado de casquillos de balancines a 13,5 + 0,02 mm.

HOTA: Es muy importante que todos los balancines, soportes, muelles, etc.,
se monten en la misma posicién que llevaban antes de su desmontaje.

TAREA A3-22.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CULATA

A3-34

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llave dinamométrica 20 Kg.
Desmontaje
Descoﬁectar la tiranta retenedora del capé y abatir éste sobre el parabrisas.
besmontar el purificador de aire (Tarea A3-3).

Quitar el tapdén de! radiador y extraer los tapones, A (Fig. A3-49) de vacia-
do del bloque y el, B, de vaciado del radiador.

Fig. A3-49 Vactado del sistema de refrige-
racién

A) Tapén de vaciado del bloque
B) Tap6n de vaciado del radiador




1.10.

.11,

FCCION A3 MOTOR DIESEL 342 LITROS PURL. 192865

- —

Desconectar el manguito superior del radiador. A (Fig. A3-50) en su uti =
a la culata. Desconectar los dos manguitos de salida y entrada de agu. I
radiador, B y aflojar la brida, €, del manguito de derivacidn.

A

Fig. A3-50 Desmontaje de mangui tos

B
A) Manguito superior del radiad
| \ B) Manguito de salida de agua ‘¢!
1 C calefactor

;:[: Nl : C) Brida de fijacién manguito i
i‘i_\,ﬁk 4/”? derivacién

Desmontar el tanden de inyectores (Tarea A3-7).
Desconectar la tuberia de comunicacidén de aceite entre la culata y el bloque.

Desconectar el cable de alimentacién de las bujfas de caldeo y el cable del
termistor,

Desconectar las dos salidas del tubo de escape en su unién a los colectores
de escape.

Desmontar el conjunto &rbol de balancines (Tarea A3-20) y las varillas de -
empuje, enumerindolas seglin la posicién que ocupan en el motor.

Aflojar uniformemente el resto de los tornillos que fijan la culata al blo-
que y después extraerlos.

Extraer la culata y su junta.

Montaje

Tomar una nueva junta y aplicar una capa de grasa en ambos lados, si ésta no
es metilica. Si la junta que se v3 a montar fuera metdlica, &sta dispone de
un barniz especial, con el cual no necesita la aplicacién de grasa para su -

montaje.

Colocar la junta de culata sobre la cara de asiento en el bloque, con el le-
trero DIESEL hacia arriba.

Colocar la culata con sus tornillos sin apretarlos.

Montar las varillas de empuje en sus alojamientos correspondientes e instalar
el 3rbol de balancines (Tarea A3-20). Apretar a continuacién todos los torni-
1los de 1/2" que fijan la culata, a una tensién de 12,5 mkg., por el &rden --.
que se indica en la figura A3-50A.Los tornillos de 5/16'" se apretardn a 1,7
mkg. y el reglaje de taqués se efectuar§ segin la Tarea A3-19.

Continuar el montaje, invirtiendo los puntos 1.8, V.7 y 1.6.
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looooo0o0
I2©6© 4@“©20©
7] 4
@)2@3'«53@)5()MQ)T§?/[/ Fig. A3-50A Orden de apriete de los tor-
1N B i i

nillos de fijacién culata

2.6. Montar el tanden de inyectores (ver Tarea A3-7).

2.7. Invertir los puntos 1. y 1.3 y proceder al llenado del civcuito de retii -
qeracion segin los puntos 2.2 y 2.3 (Tarea A3-h).

2.8. Montar el purificador de alre (Ver larea A3-3).
2.9. Arrancar el motor y comptrobar que no existen fugas.
2.10. Conectar la tiranta retenedora del capd y cerrar éstos.

NOTA: Es de la mdxima importancia que los toinillos de la culata queden - -
apretados a la tensidon especificada por lo que conviene comprobar el
apriete después de poner en marcha el motor durante cierto tiempo pa-
ra que se caliente.

Esto puede llevar consigo la necesidad de desmontar & nuevo les inyec-
tores, a menos que se utilice un adaptador expansivo especial que se
coloca en los tornillos inmediatos a los inyectores. De no tenerse en
cuenta esta circunstancia pueden originarse tensiones excesivas y agrie
tamiento de la culata.

TAREA A3-23.- REACONDICIONAMIENTO Y LIMPLEZA DE CARBONILLA DE LA CULATA

__ MERRAMIENTAS ESPECIALES |

~ Util para desmontar y montar guias tubu-
lares de varillas de empuje, 27h399A

- Compresor de muelles de valvulas, 276102

--Util para desmontar guias valvulas admi-
sién, 274400

- Util para desmontar guias valvulas esca-
pe, 274401

- Util para montar guias valvulas admision,

601508

Util para montar guias valvulas escape, -

600959

.. - Escarviadores de quias de valvulas, 193699
- Util para montar asientos postizos valvul

de escape, 530625

- Llave dinamométrica de 20 mkg.
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2.2.

NOTA: Para el desmontaje de la culata ver Tarea A3-22.
De~montaje FPrevio
Desmontar los colectores de admision y escape (Ver Tarea A3-9).

Desmontar el termostato y su caja (Ver Tarea A3-13).

Desarmado, Limpieza, Verificacion y Rectificado

Desmontar las valvulas empleando el dtil 276102, A (Fig. A3-51).

Fig. A3-51 Desmontaje de valvulas

A) Desmonta-valvulas, 276102

B) Muelles de valvulas comprimidos

C) vialvula

D) Fiadores cénicos del conjunto, val-
vula, muelle y platillo

Extraer los retenes de aceite, A (Fig. A3-52).

Fig. A3-52 Desmontaje de los retenes de
aceite

A) Retenes de aceite
B) Gufas de vilvulas
C) valvulas

Eliminar los depdsitos de carbonilla de los asientos de vilvula, cdmaras de
combusti3n, vilwulas y cabezas de pistdn, haciendo uso de rasquetas, tela de
esmeril y cepillo de alambre, teniendo cuidado de que no entre carbonflla en
los conductos de paso de aceite y de refrigeracién.

Limpiar la carbonilla en el interior de ltas guias de valvula.

Comproba - el ajuste de los vdstagos de las vilvulas en sus respectivos aloja-
mientos, para lo cual se introducen en la gufa, debiendo girar en ésta sin ex
cesivo juego lateral (véase tabla de datos).

Con el equipo apropiado, verificar los asientos de las vidlvulas en la culata,
siendo 1a inclinacién correcta 45° + 1/4° tanto para admisién como para escape

A (Fig. A3-53).
A3-37
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2.7. La inclinacién correcta de los asientos de las vilvulas tanto para admisidn
como para escape, es de 45° - 1/4°, B (Fig. A3-53).
A-__;7<
\45’*'1.
W \ Fig. A3-53 Angulo de asiento en vilvulas
A y culata
A) Angulo de asiento de las vdlvulas
en la culata 45° + 1/4°
B) Angulo de asiento de las vdlvulas
bge - 1/4°

2.8. Se llevard a cabo el rectificado de los asientos de las vdlvulas en la cula-
ta, con el equipo apropiado, teniendo en cuenta que dicho &nculo es el, A,
citado en la Fig. A3-53.

2.9 Se proceders seguidamente al esmerilado con pasta, haciéndolo con las valvu-
las sobre sus respectivos asientos. Esta operacién es de la mSxima importan-
cia, especialmente en los motores de 3,42 Its. Diesel en que la relacidn de
compresidén es de 23:1.

2.10. Terminado el esmerilado se eliminard cualquier vestigio de pasta que haya --
quedado y se comprobard que las vialvulas estS8n montadas correctamente.

2.11.  Revisar los muelles de vdlvula. Cada conjunto consta de dos muelles, ajustdn-

dose con interferencia el muelle interior respecto al exterior. Si el muelle
interno quedase flojo, se cambiars el conjunto. Verificar la longitud y re-
sistencia de los muelles, seglin la tabla de datos al final de la tarea.

NOTA: Hasta aqui sz han efectuado las operaciones normales que se realizan -

A3-38

en una reparacidn de culata. Aparte pueden presentarse las siguientes
operaciones:

A) Cambio de guias de vilvulas

Si el juego entre gufas y vistagos de vdlvulas fuera excesivo (ver
tabla de datos), se proceder§ a extraer las gufas, empleando el --
Gtil 274400para las de admisién y el 274401 para las de escape.

Engrasar las gufas que vayan a montarse y sus alojamientos en la cu-
lata.

Instalar las gufas en la culata, haciendo uso del Gtil, 600959, pa-
ra las de escape y del, 601508, para las de admisién (Fig. A3-5h).

Una vez montadas las nuevas gufas, se escariardn éstas, haciendo -
uso de los escariadores, 193699.
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Fig. A3-54 Montaje de gufas de v&lvulas

A) Util introductor de gufas
B) Gufas de valvulas

B) Cambio de asientos postizos de las valvulas de escape

Cuando sea preciso sustituir los asientos postizos de las vilvulas de es-
cape, se procederd en la forma siguiente: con una muela cilindrica, suje-
ta a un taladro de banco, se irda limando cuidadosamente el asiento hasta
que solo quede una pequefia parte de él. Protegiendo convenientemente la -
zona de trabajo, para evitar que salten fragmentos se golpeard suavemente
la pieza del asiento que haya quedado, para romperla en pequefios trozos -
que serdn extraidos.

Desmontar la guia de vilvula correspondiente al asiento que se v8 a susti-
tuir. Limpiar perfectamente el alojamiento del asiento. Situar un nuevo --
asiento, A (Fig. A3-55) sobre el Gtil, 530625, B (Fig. A3-55) e iniciar la
entrada del asiento en su alojamiento, C, de la culata de forma que éste -
comience su penetracién perfectamente centrado. Introducir totalmente el -
asiento bien con prensa o haciendo uso de un martillo. Una vez montado el
asiento, se instalard la guia segin el partado, A, y se rectificardn &stos
normalmente.

Fig. A3-55 Montaje de asientos postizos de
las v3lvulas de escape

A) Asiento postizo vilvulas de escape
B) Util para montar asiento postizo,
530625

C) Alojamiento del asiento postizo

C) Cambio de guias tubulares de varillas de empuje

Normalmente no es necesario desmontar las guias tubulares, en la reparacién
de culata, pero si lo fuese por causas de pérdidas de aqua, se extraerdn -
las guias, A (Fig. A3-56) con el Gtil, B, las gufas que se desmonten, debe-
berdn sustituirse por otras nuevas.

Limpiar perfectamente el alojamiento de las gufas en la culata, aplicar una

capa de HYLOMAR en la zona de cierre de las guias y montar éstas a presidn
empleando el Gtil, 274399A.
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A3-ho

Después de hacer una reposicion de guias, es importante efectuar una prue-
ba de estanqueidad a la culata.

Fig. A3-56 Montaje de las gufas tubulares
de las varillas de empuje

A) Gufas tubulares de las varillas de
empuje

B) Uti) para desmontar y montar las -
guias tubulares, 274399A

CAMARAS DE INYECCION Y COMBUSTION

En las operaciones de reparacién de culata no es hormal tener que retirar las
precdmaras. Las pequefias grietas superficiales, de longitud no superior a - -
unos 8 mm., no deben tenerse en cuenta. $i apareciesen otras de mayor impor-
tancia, antes de desmontar la cdmara es preciso revisar cuidadosamente la cu-
lata por si presenta sefiales de grietas, principalmente entre los asientos de
las vdlvulas de admisidn y escape, porque es indicio de fuerte calentamiento
del motor, con frecuencia por pérdida de refrigeracién, debiendo desecharse -
la culata.

Para extraer la precdmara de combustién, A (Fig. A3-57), se utilizari un bota-
dor de metal blando, que se introduce a través del apoyo del inyector, B, gol-
pedndose la precdmara de combustién desde el interior. La precSmara ser5 dese-
chada y en la operacién se pondrs el mdximo cuidado para no deteriorar el apo-
yo del inyector, C. Si es éste el que hay que sustituir, se empujari con un -
botador de cabeza esférica hacia la parte superior de la culata.

Fig. A3-57 Corte de una culata

A) Precdmara de combustidn

B) Inyector

C) Casquillo de apoyo del inyector

D) Orificio de referencia para el mon-
taje del casquillo

E) Fija de posicionamiento de la precs-
mara

F) Electrodos térmicos para mejorar la
combustidn

Limpiar el alojamiento del casquillo de apoyo del inyector, C (Fig. A3-57) y
el de la precamara, A.

Introducir el casquillo, con el orificio de referencia, D (Fig. A3-57) perpen-
dicular al eje longitudinal de la culata. Dicho montaje se efectuars con ayuda
del Gtil, 274399A.
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3.1.

3.2.
3.3.

3.4,

3.5.

La precdmara, A (Fig. A3-57) puede montarse, golpedndola suavemente con un -
mazo de plastico, una vez alineada con su fija, E. La cara de apoyo de la --
precdmara en el blogue, deberd quedar al ras con el plano de la culata o 0,1
mm por encima.

Si la precamara quedase floja en su alojamiento, podrd fijarse con grasa con-
sistente para que ésta no caiga en el momento de montar la culata sobre el -

bloque.

Armado y Montaje de la Culata

Instalar los retenes de aceite de las gufas (Fig. A3-52), cargando su inte-=
rior de grasa silicona y teniendo eh cuenta que el retén para las guias de
las vilvulas de admisién, B (Fig. A3-58) dispone en su canal, de un muelle -
compresor. E1 retén para las guias de las vélvulas de escape, A, no dispone -
de muelle compresor y su orificio de ajuste sobre la vidlvula es de mayor dia-

metro.

Fig. A3-58 Montaje de retenes de aceite de
las qufas de v3lvulas

A) Retén para guias de vilvulas de es-
cape

B) Retén para gufas de v3lvulas de ad-
misién

Engrasar los vistagos de las vélvulas e introducirlos en sus gufas.

Montar los muelles y sus tapas y, utilizando el desmonta-valvulas, 276102, -
comprimir aquellos y colocar los fladores en su alojamiento de los vastagos

(Fig. A3-51).

Retirar el desmonta-vilvulas y asegurarse que los conjuntos quedan bien asen-
tados golpeando llgeramente cada vastago de vilvula, con un mazo de plSstico.

Montar el termostato y su caja (Ver Tarea A3-13). Montar los colectores de ad-
misién y escape (Ver Tarea A3-9) y montar la culata sobre el motor (Ver Tarea
A3-22).

DATOS |MPORTANTES

Angulo de asiento de las valvulas de admision y escape en la culata, 45°+1/47

t

Angulo de asiento de las vilvulas de admisién y escape, hs°-1/42
- Juego entre gufa y v&lvula de admisi6n, 0,03 & 0,07 mm.
- Juego entre guia y vilvula de escape, 0,05 3 0,09 mm.

Longitud libre del muelle exterior de recuperacién de valvulas, 46,28 f_é gm;"

A3-h1
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+1,250

- Resistencia comprimido a 40 mm, 21,3 -0.550

Kgs.

+
- Longitud tibre del! muelle interior de recuperacién de valvulas, h2,67 _015 mm .

+ 1,250

- Re5|stenc|a Compl’lm|d0 a 37 m, 7'930 - O,SSO

Kgs.

- Posicion de la précamara con relacion al plano de la culata: al ras con el

plano 6 0,1 mm por encima del plano

TAREA A3-2L4.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE EMPUJADORES

Util para extraer gufas de empujadores,

262772
t.- Desmontaje |
1.1. Desconectar la tiranta retenedora del capd y abatir éste sobre el parabrisas.
1.2. Desmontar el purificador de aire (Tarea A3-3).
1.3. Desmontar la culata (Tarea A3-22).
1.4, Desmontar el alambre de freno de los tornillos, A (Fig. A3-59).
1.5. Extraer Iéﬁ tornillos, A (Fig. A3-59) con sus arandelas, los cuales fijan las

guias de los empujadores al bloque.

1.6. Con un gancho de alambre, D, retirar los empujadores, B, y rodillos, C, '"ob-
servando que el empujador tiene grabada la palabra FRONT o FRENTE y que en el
rodillo existen dos avellanados, uno a cada lado, lo que ha de tenerse en --
cuenta durante el montaje'" (Fig. A3-59).

Fig. A3-59 Desmontaje de empujadores

A) Tornillos y arandelas de fijacidn
guias de empujadores

B) Empujadores

C) Rodillos

D) Alambre para extraer empujadores

a3-42
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1.7. Extraer las guias de los empujadores, B (Fig. A3-60), empleando el Gtil, A,
(262772). Las gufas, empujadotes y rodl1los desmontados, deberin colocarse
en el mismo orden en que iban montados en el motor.

Fig. A3-60 Desmontaje de gufas de empujado-—
res

A) Utl!l para extraer las gufas,
262772

B) Gufa de empujadores

C) Adaptador del dGtil 262772, para
extraer las gufas

2.- Revision y Montaje

2.1. Observar: que los empujadores, no presenten desgaste excesivo en la zona de
contacto cton las varillas de empuje. Que &1 material de antifriccidn de la
zona de contacto con los rodillos alh se éncuUentra en buen estado. Que los ro-
dillos no estdn desgastados al igual que las gufas.

2.2. Limpiar perfectamente con gasolina todas 1as plezas y soplarlas con aire a --
prestén.
2.3. Instalar las gufas de los empujadores, B, (Flg. A3-61) e Introducir los torni-

1los de fijacion, solamente lo suficiente para mantenerlas en posicién, a tra-
vés del orificio, C.

2.4, Montar los empujadores y rodillos, colocindolos en la posicién correcta con --
respecto a la parte delantera del motor segln se detalla en la Fig. A3-61.

Fig. A3-61 Montale de gufas, empujadores vy
rodillos

A) Roditlo. El avellanado mayor se mon-
tatd hacla adelante o el rebaje cir-
cular st dispone de é&sté

B) Gufa

t) Orlflcio de fljactén gufa

D) Empujador. El letreto 'FRONT' & - -
""FRENTE' debe quedar hacia la parte
deélantera del! motor.

E) Parte delantera de! motor

2.5. Apretar los tornillos de fijacidén de los gufas definitivamente y asegurar di--
chos tornillos cosiéndolos con alambre por parejas.

A3-43
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2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

Montar la culata (Tarea A3-22).

Rellenar el circuito de refrigeracién, segln puntos 2.2. y 2.3 (Tarea A3-L4).
Montar el purificador de aire (ver Tarea A3-3).

Arrancar el motor y comprobar que no existen fugas.

Conectar la tiranta retenedora del capé y cerrar éste.

NOTA: Despuds de un corto tiempo de tener en funcionamiento el motor, ser§

necesario reapretar nuevamente la culata, para lo cual seréd necesario
desmontar los inyectores o emplear la 1lave especial 6064L5.

TAREA A3-25.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA DEL CARTER DISTRIBUCION Y REPOSICION

DEL RETEN DELANTERO DEL CIGUENAL

2.~

2.1.

A3-hh

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llave dinamométrica de 30 mkg.
Llave especial de vaso 43 mm.

Desmontaje

Desconectar la tiranta retenedora del capé y abatir éste sobre el parabrisas.
Desmontar el radiador y la coraza (Tarea A3-4).

Besmontar el ventilador y la bomba de agua con su adaptador al bloque (ver
Tarea A3-12).

Destensar la correa del depresor y extraerla.
Desmontar el tornillo -garra, A (Fig. A3-62) y retirar el damper,.B.

Desmontar los tornillos, C (Fig. A3-62) que fijan la tapa, D, el soporte del
deprésor, E, y el del tensor, F. Retirar éstos y la junta de la tapa.

Fig. A3-62 Desmontaje de la tapa de la dis-
tribucién y damper

Tornillo-garra

Damper

Tornillos de fijacidn tapa
Tapa de la distribucién
Soporte del depresor
Soporte del tensor

Mmoo w >
e e N N N N

Sustitucién del Retén de Aceite

Con un destornillador se ejercersd palanca sobre la caja metdlica del retén,
A (Fig. A32-63), separdndola lo suficiente para poder doblar el ditimo hacla
dentro y extraerlo.
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2.2.

3.5.

3.6.

Limpiar perfectamente la zona de acoplamiento del nuevo retén y aplicar una
capa de compuesto sellador HYLOMAR SQ 32M, sobre las superficies metdlicas
del retén y sobre la zona de la tapa que sirve de asiento a dicho retén.

Este Gltimo se introducird a escuadra en el agujero que le sirve de alojamien |
to, debiendo quedar el muelle tensor hacia el operario y ejercer presién so-
bre €1 hasta que encaje perfectamente en su sitio.

Fig. A3-63 Desmontaje del retén de aceite

A) Retén
B) Destornillador o palanca
C) Tapa de la distribucién

Montaje

Aplicar una capa de grasa en ambos costados de la nueva junta de la tapa e -
instalar ésta sobre el cirter de la distribucién. Situar la tapa y fijarla
con cinco tornillos sin apretar. Montar provisionalmente el damper con el
fin de centrar perfectamente la tapa con respecto a éste y apretar definiti-
vam-nte los cinco tornillos que se montaron anteriormente.

Desmontar el damper e instalar el resto de los tornillos que fijan la tapa y
los soportes, E, y F (Fig. A3-62).

Aplicar una capa de grasa en el labio de obturacién del retén, instalar el -
damper y fijar éste con su tornillo-garra, C (Fig. A3-62), apretando éste a
27,65 mkg.

Montar la correa de accionamiento del depresor y tensarla, dejando un juego
libre de 15 mm. en el centro del tramo superior, A (Fig. A3-6L4).

Fig. A3-64 Ajuste correa del depresor

A) Juego libre = 16 mm
B) Damper
C) Polea del depresor

Aplicar una capa de grasa en ambos lados de la junta del adaptador de la - -
bomba de agua, situarla en su sitio y montar la bomba con su adaptador.

Montar el ventilador (ver Tarea A3-12) e instalar la correa de accionamiento

tensdndolz con el alternador de forma que le quede un juego libre, A, de 10
a 12 mm (Fig. A3-65).

A3-45



SECCION A-3 MOTOR DIESEL 342 LITROS PUBL. 192865

3.7.

3.8.

Fig. A3-65 Montaje de la correa de acciona-
miento del alternador y bomba de
agua

A) Juego libre de la correa de 10 3
12 mm.

B) Polea del ventilador

C) Polea del alternador

Mgntar el radiador y coraza (Tarea A3-4) y rellenar el sistema de refrigera-
cion, comprobando que no existen fugas.

Conectar la tiranta retenedora del capé y cerrar éste.

DATOS IMPORTANTES

Par de apriete del tornillo-garra de fijacién del damper: 27,65 nkg.
Juego libre de la correa del depresor: 15 mm.

Juego libre de la correa del ventilador: de 10 & 12 mm.

TAREA A3-26.- DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DE LOS ENGRANAJES DE LA DISTRIBU-

CION.
HERRAMIENTAS ESPECIALES N
Extractor universal
Extractor especial, 192056
1.- Desmontaje

A3-L6

Desconectar la tiranta retenedora del capd y abatir éste sobre el parabrisas.

Desmontar el radiador y coraza (Tarea A3-4).

Desmontar el ventilador y bomba de agua con su adaptador al bloque (ver Tarea

A3-12).
Desmontar la tapa del cirter de la distribucién (ver Tarea A3-25).

Girar el ciguefal, hasta que los dos dientes del engranaje del &rbol de levas,
A (Fig. A3-66), marcados con un granetazo, queden engranados con el diente --

d§1 engranaje de la bomba inyectora, B, marcado con un granetazo (ver detalle
C).

Con los engranajes situados en la posicidén indicada en el punto anterior, se
» .
podrd proceder al desmontaje de los mismos.
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Fig. A3-66 Posici6n de los engranajes
de la distribucidon para --
proceder a su desmontaje

A) Engranaje del &rbol de levas

B) Engranaje de la bomba Inyecto-
ra

C) Detalle del sincronizado de --
los engranajes

1.7. El engranaje de accionamiento de la bomba inyectora, se desmontarad en union de
dicha bomba (ver Tarea A3-17).

1.8, Besmontar los dos tornillos y la placa que fijan el eje, A (Fig. A3-67) del -
engranaje de enlace, B, y se extraerén dicho eje y engranaje, en unién de la
arandela suplemento de antifriccidn, C.

Fig. A3-67 besmontaje de los engrana-
jes de 14 distribucion

Ay tle del engranaje de enlace

B) Engranaje de enlace

¢) Arandela suplemento de anti-
friccion

A TN
1.9. Desmontar el tornillo que fija el engranaje, A (Fig. A3-68) del &rbol de le-
vas, y extraer dicho engranaje, por medio de un extractor universal, B.

1.10. Extraer el engrahaje del clguefial, C (Flg. A3-68), por medio del extractor es-
pectal, D, habiendo retirado previamente, &l deflector de aceite.

Fig. A3-88 besmontaje de lo§ engranajes
de la distribucion

A} Engranaje del &rbol de levas
B) Extractor unfversal

¢) Engranaje de!l clguefal

b) Extractor 192056

A3-U7
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1.

A3-48

Montaje

El ciquefial deber3d estar tal y como se dejé en el punto (1.5), con las chave-
tas en posicién perpendicular hacia arriba lo que corresponde al punto muerto
supérior de los pistones, 1 y 6. Posicién que podr§ verificarse a través del
registro del volante (Fig. A3-69).

Fig. A3-69 Colocacién del P.M.S. en
el volante

A) Marca de P.M.S. de los pistones
1y6

B) Indice para puesta a punto

C) Orificio para alinear el findice
con el granetazo del cirter del
volante

El &rbol de levas deberd encontrarse en la misma posicidn que se dejé en el -
punto (1.5).

Introducir el engranaje del ciguefial, alineando ¢havetas con chavetero, de - -
form que los dientes marcados con un granetdzo, queden hacia el exterlor y a

1a f2quierda del operario que lo estd montando. El engranaje, se ca1ar§ hasta

el fondo de su alojamiento, empleando una maza da plistico.

Montar el engranaje del 8rbol de levas, alineando la chaveta de éste con el -
chavetero del engranaje marcado con ''P''. El engranaje, debers calarse hasta -
el fondo, empleando una maza de plastico. Teniendo la precaucién de sujetar -
con firmeza el 4rbol de levas, para evitar que &8té se desplace hacla adentro,
al calar el engranaje. Dicha operacién podrd redlizarse a través de uno de los
registros laterales del bloque.

Instalar ia arandela de tope para fijacién del en§ranaje del Srbol de levas, -
la chapa de freno nueva y el tornfllo de retéencién del engranaje, aproximando
éste Gitimo sin darle adn su par de apriete para avitar que el Srbol de levas
puedd variar de posicién.

Instalar el eje, A (Fig. A3-70) del engranaje da énlace, sujetindolo con dos -
tornillos en forma provisional para facllitar &1 posterior montaje del engra-

naje. Instalar 1a arandela, B, de suplemento, con las dcanaladuraé de éngrase
hacia &1 exterior.

Mohtar el engranaje de enlace, A (Fig. A3-71), dé forma que los dos dlentes de
&ste marcados con una ''raya', queden engranados ¢on e! diente del engranaje --
del 4rbol de levas marcado también con una 'raya'" (Ver detalle, B, Fig. A3-71).
El dlente del engransje de enlace, A, marcado ¢on un granetazo debdrs quedar -
éngranado entre los dos dientes del engranaje dal clguefal marcidos también --
con un granetazo (ver detalle, C, Fig. A3-71).

Desmontar los dos tornillos, C (Fig. A3-70) que se habfan montado provisional-
mente para sujetar el eje, A.
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«12.
.13,
b

.15,

10.

A)

Fig. A3-70 Montaje del engranaje de

enlace

Eje del engranaje fijado pro-
visionalmente por sus dos tor-
nillos

Arandeta de suplemento
Tornillos de fljaclién del eje

Situar la placa de retencién, D, (Flg. A3-71), con sus dos tornillos de fija
cién, E, debiendo quedar dicha placa conh su canto biselado hdacla el exterior.
Los tornillos de fijacién, E, se apretardn a una tensién de 4,25 mkg.

Apretar definitivamente el torntllo , F (Flg. A3-71) de fl}jacidn engranaje -
drbol de levas a una tensién de 3,75 & 4,25 mkg. y frenar dicho tornillo.

Montar

Montar
Cerrar

Montar

el deflector de acelts con el

Flg. A3-71 Mortaje del ergranaje de

enlace (sincronizado de
marcas)

Engranaje de enlace

Detalle sincronfzacién de mar-
cas (engranaje de enlace con -
engranaje arbol de levas)
Detalle sincronfzacidn de mar-
cas (engranaje de enlace con -
engranaje del clgueal)

Placa de retehcibén conjunto en
granaje de enlace

Tornillos de fljacién conjunto
engranaje de enlace

Tornillo de fijacidn engranaje
del arbol de levas

lado m&s ancho hacla el exterior.
la bomba Inyectora con su engranaje (ver Tarea A3-17).
la tapa de registro del volante, D (Flg. A3-69).

la tapa del carter de la distribucléh y el damper (ver Tarea A3-25).

Montar el conjunto bomba de agua y adaptador al bloque, aplicando una capa -
de grasa en ambos costados de su nueva junta y montar el ventllador (ver Ta-

rea A3-12).

A3-49
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.16.

7.

Montar el radiador y coraza, (ver Tarea A3-4), rellenar el sistema de refri-
geracidn segln se indica en esa Tarea. Arrancar el motor y comprobar que no
exlstan fugas de agua ni de gas-oil.

Conectar la tiranta retenedora del capé y cerrar &ste.

DATOS |MPORTANTES

Par de apriete tornillos de fijacién conjunto engranaje de enlace, 4,25 mkg.

Par de apriete tornillo de fijacién engranaje del &rbol de levas, 3,75 § - -
4,25 mkg.

TAREA A3-27.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CARTER DE LA DISTRIBUCION

1.
1.

&

Desmonta[e

Desmontar los engranajes de la distribuclén (tarea A3-26).

NOTA: Para desmontar solamente e) carter, no es necesario desmontar el engra-
naje del ciguefal.

Desmontar el tubo que suministra el acelte a todo el tren de engranajes, el -
cual estd situado por encima del engranaje del clguedial.

Destontdr los tornillos que fijan el cSrter da 14 distribucién at bloque.
Extraer el cirter de la distribucién en unién de su junta.

Montaje

Aplicar una capa de grasa en ambos costados de la junta del cSsrter, la cual -
deberd de ser nueva y situar dicha junta en su sitio.

Acoplar el cirter de la distribucidn en su sitlo y fijarlo con sus tornillos -
a una tensi6n de 3 & 3,25 mkg.

Montar el tubo de suministro de aceite a los engranajes de la distribucion.

Montar los engranajes de la distribucién y efectuar su puesta a punto (Tarea
A3-26).

DATOS IMPORTANTES

Par de apriete tornillos flJactén cirter, de 3 § 3,25 mkg.

TAREA A3-28.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CARTER DE ACEITE

1.
L

1.

.2

Desmontaje

Sttuar el vehfculo sobre un foso o elevador.
Vaclar el aceite desmontando el tapén, A (Fig. A3-72).

Desmontar los tornillos de fijacion, B (Fig. A3-72) y retirar el clrter, C,
conh su junta.
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Fig. A3-72 Desmontaje del cirter de
aceite

A) Tapén de vaciado
B) Tornillos de fijacién
C) CSrter de acelte

2.- Montaje
2.1, Eliminar los restos de la junta vieja que hayan podido quedar adheridos al

carter o al bloque.

2.2. Aplicar una capa de HYLOMAR-PL 32/L en ambos lados de la nueva junta del cé&:
ter, situar ésta en su sitio y montar el c§rter, C (Fig. A3-72), fiji&ndolo
con sus tornillos, B, e instalar el tapén de vaciado, A.

2.3. Rellenar el cirter con el aceite adecuado, hasta conseguir el nivel miximo
medido con la varilla.

2.4 Arrancar el motor y efectuar un corto recorrido con el vehfculo, observando
que no existan fugas.

DATOS IMPORTANTES

Sellante para junta del carter, HYLOMAR-PL-32/L.

Capacidad de acelte del carter, 8 L.

TAREA A3-29.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITE

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llave articulada de 14 mm.

! Desmonta je

1 Desmontar el cirter de aceite (Tarea A3-28).

V2 Extraer los tornillos, A (Fig. A3-73), después de abrir los frenillos, B, vy
retirar el conjunto bomba, C, con el eje de accionamiento.

? Montaje

21 Instalar el eje de accionamiento, D (Fig. A3-73) sobre la bomba, C, haciéndo

lo encajar perfectamente en los engranajes de ésta.

A3-5i



SECCION A-3 MOTOR DIESEL 342 LITROS PUBL. 192865

2.3.

Fig. A3-73 Desmontaje de la bomba de
aceite

A) Tornillos de fijacidn

B) Frenos de chapa

C) Conjunto bomba de aceite

D) Eje de accionamiento

E) Cara de acoplamiento del car-
ter

Acoplar el conjunto bomba de aceite y eje de accionamiento sobre su alojamien
to, observando que el eje encaja per-fectamente en el estriado del pifion verti
cal y fijar la bomba con sus tornillos, A (Fig. A3-73). frenando a continua-
cién dichos tornillos, con sus frenos nuevos, B.

Instalar el cirter de aceite y rellenar éste con el tipo de aceite adecuado
(Tarea A3-28).

TAREA A3-30.- REPARACION DE LA BOMBA DE ACEITE

A3-52

(NOTA: PARA EL DESMONTAJE VER TAREA A3-29)

Desarmado y Revisién

Desmontar los tornillos, A (Fig. A3-74) y separar la tapa de la bomba, B, y
los engranajes, C.

Desmontar el tapén, D (Fig. A3-74), laaandela, E, el muelle, F, y el émbolo
y bola, G. Los citados componentes (D, E, F, G) forman en conjunto la vilivula
limitadora de presidn.

Abrir el freno de la arandela, H (Fig. A3-74), desmontar el filtro de malla,
! y el anillo térieo, J.

Fig. A3-74 Desarmado de la bomba de -
aceite

A) Tornillos de fijacién tapa de
bomba

B) Tapa de la bomba

C) Engranajes de la bomba

D) Tapén

E) Arandela

F) Muelle

G) Embolo y bola

H) Arandela de freno

l) Filtro de malla

J) Anillo térico

K) Cuerpo de la bomba

L) Eje del engranaje loco
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1.4,
1.5.

1.6.

2.1.

Limpiar todas las piezas y revisar su estado.

Montar los engranajes sobre el cuerpo de la bomba, K (Fig. A3-74.1) y compro-
bar el juego longitudinal, A (Fig. A3-75), el juego radial, B, y el juego en-
tre dientes, C.

Fig. A3-74.1 Verificacién del juego
de los engranajes

A) Juego longitudinal de 0,05 &

0,12 mm.

B) Juego radial de 0,02 § 0,10
mm .

C) Juego entre dientes de 0,15
a 0,28 mm.

Se comprobari el asiento de la bola de la v8lvula y si fuera necesario se es-
merilard, utilizando una herramienta similar o la indicada en la Fig. A3-75.

Esta herramienta puede adaptarse a un taladro eléctrico y esmerilarse el asien
to de 1a v4lvula por medio de pasta abrasiva, terminando la operaclién mediante
¢l empleo de la misma herramienta a mano y coh pasta abrasiva muy fina para --
lograr un perfectv acabado. Terminada la operaciéh se limpiard cuidadosamente

el aslento de 1a bola.

p -

Fig. A3- 75 Util para esmerilado del
aslento de la vilvula

A) Bola de acero soldada a un tu-
bo adecuado

B) Alojamiento de la vilvula limi
tadora de presién

Armado

Montar los engranajes, A y B (Fig. A3-76) sobre el cuerpo, C, de 1a bomba, de-
jando la superficle 1lsa del engranaje, B, hacia arriba.

Fig. A3-76 Montaje de los engransjes
de 13 bomba

A) Engranaje loco
B) Engranaje de mando
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2.2. Extender una capa de compuesto sellador sobre la superficie de asiento de la
tapa de la bomba y montar dicha tapa sobre el cuerpo, haciendo encajar las
esplgas de alineamiento.

2.3. Continuar el montaje, en Grden inverso al desmontaje, teniendo en cuenta que
el filtro deber3d quedar a escuadra con la placa deflectora del cirter de --
aceite.

DATOS I MPORTANTES

Juego longitudinal de los engranajes, de 0,05 § 0,12 mm.
Juego radial, de 0,02 § 0,10 mm.

Juego entre dientes, de 0,15 3 0,28 mm.

TAREA A3-31.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO DEL EMBRAGUE Y DEL VOLANTE (MOTORES
VERSION MODERNA)

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llave dinamométrica, 20 mkg.
Extractor del volante, 193207
Comparador de relo]

Soporte para comparador, 530106

1.- Desmontaje

NOTA: Si unicamente es necesario desmontar el disco de embrague, no serd ne-
cesario desmontar la base de asientos nl desmontar del todo la caja -
de velocidades. Bastard con desplazar ésta hacla atrds unos 127 mm. -
para poder llegar a los tornillos de fijacidn del plato de presién.

1.1. Desmontar las placas y cubiertas del piso (Tarea A3-5).
1.2. Desmontar el conjunto caja de velocidades (ver Tarea €2-2).
1.3. Desmontar la tapa dellreglstro del volante, A (Fig. A3-77) y el indice de re-

ferencia, para evitar que 8ste se desforme al extraer el volante.

1.4, Desmontar los tornillos, B (Fig. A3-77) que fijan el conjunto plato de pre- -
sion, C, y el disco de embrague y extraer ambos.

Fig. A3-77 Desmontaje del plato de --
presién y disco de embrague

A) Tapa de registro del cérter
del volante

B) Tornillos de fijacidn del pla-
to de presidn ’

C) Plato de presién
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1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.4,

2.5.

2.6.

Desmontar los tornillos, A (Fig. A3-78) que fijan el volante y la placa de
freno, B.

Extraer el volante, C (Fig. A -78), haciendo uso del extractor, 193207.

Fig. A3-78 Desmontaje del volante

A) Tornillos de fijJacidn
B) Placa de freno
C) Volante

Montaje

Situar el volante sobre el ciguefal, con las superficies de acoplamiento per-
fectamente limpias.

Instalar la placa freno, B (Fig. A3-78) y los tornillos de fijacion del volan
te, A, aplicidndole a las roscas unas gotas de Loctite 601 y apretindolos al-
ternativamente a una tensién de 14 mkg.

NOTA: La placa de freno, B, deberd montarse con la cara del canto biselado -
hacia el operario,

Comprobar el alabeo del volante haciendo uso de un comparador de reloj, A - -
(Fig. A3-79), instalado en su soporte, B, referencia 530106. Dicho alabeo no
puede ser superior a 0,05 mm.

¢ A

wmmmwmm

Fig. A3-79 Comprobacién del alabeo del
volante

A) Comparador de relo]
B) Soporte del comparador, 530106

Situar el disco de embrague sobre el eje primario de la caja de velocidades y
comprobar que &ste se desliza suavemente a lo largo de 1as ranurdsé de éste.

Situar el disco d& embrague sobre el volante con la parte m8s lardga del niicleo
central, hacia &l motor y centrarlo con un Gtil preparado pard tal efecto, A
(Fig. A3-80) o bien con un trozo de eje primario.

Montar el plato de presién, A (Fig. A3-81) sobre el volante, dllneando la mar-

ca de apareamiento, B, existente en dicho plato, con la misma existente en el
volante.
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Fig. A3-80 Montaje del dico de embrague

A) Util para centrar el disco de
embrague
B) Disco de embrague

2.7. Montar los tornillos, C (Fig. A3-81), dindole un apriete de 3 8§ 3,5 mkg.

2.8. Montar la tapa del registro, D (Fig. A3-81).

Fig. A3-81 Montaje del plato de presidn

A) Plato de presidn

B) Marca de apareamiento
C) Tornillos de fijaclién
D) Tapa del registro

2.9. Retirar el Gtil centrador, A (Fig. A3-80) y proseguir el montaje de la caja -
de velocidades segin Tarea C2-2 y montar el piso de la cabina (Tarea A3-5).

DATOS |MPORTANTES

Par de apriete tornillos fijacién volante, 4 mkg.
Par de apriete tornlllos plato de presién, de 3 § 3,5 mkg.
Alabeo maximo del volante, 0,05 mm.

TAREA A3-31A.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CONJUNTO DEL EMBRAGUE Y DEL VOLANTE (MOTORES
VERSION ANT!GUA)

(NOTA: Esta Tarea es simflar a 1a A3-31)

V.- Desmonta je
1.1, Realizar el punto 1.1 al 1.5 (Tarea A3-31).
1.2. Desmontar los tornillos, A (Fig. A3-78A) y retirar el volante, B, haclendo uso

del extractor, 193207.

A3-56



secc 108 A- MOTOR DIESEL 342 LITHOS oL, 192865

2.2,

2.3.

Fig. A3-78A Desmontaje del volante

A) Tornillos de fljacién
B) Volante

Montaje

Situar el volante sobre el cigueial, con las superficies de acoplamiento per-
fectamente limpias.

Fijar el volante, B (Fig. A3-78A) con sus tornillos, A, apretindolos alterna-
tivamente a una tensién de 6,90 mkg.

Continuar el montaje realizando del punto 2.3 &1 2.9 (Tarea A3-31).

DATOS IMPORTANTES

Par de apriete tornillos de fljacidn volante, 6,90 mkg.

TAREA A3-32.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CARTER DEL VOLANTE, RETEN TRASERO DEL CIGUE-

RAL Y ANILLO TORICO (MOTORES VERSION MODERNA)

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Conjunto introductor del retén, 193699
Mandril, 193651

NOTA: Antes de coménzar la tarea, sumergir el nueve retén UKC 0k67 en aceite
SAE-20, donde deber§ permanecer durante 2 horas aproximadamente.

Desmontaje

Desconectar la baterfa.

Desmontar el conjunto del embrague y del volante (Tarea A3-31).

Desconectar los cables de allmentacién del motor de arranque, quitar los tor-
nillos, Ay B8 (Flg. A3-82) que fijan el cirter del volante al bloque y extraer
dicho cirter en unidn del motor de arranque.

Desmontar el motor de arranque, E (Fig. A3-82).

Desmontar el retén, A (Fig. A3-83) y el anillo térico, B.
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Fig. A3-82 Desmontaje del cirter del
volante

A) Tornillos de fijacidn carter
por la parte exterlor

B8) Tornillos de fljacién cirter
por la parte interior

€) Retén trasero del clguefal

D) Espigar de centrado del cérter

E) Motor de arranque

Fig. A3-83 Retén trasero del ciguefial
y anillo térico

A) Retén
8) Anillo -
€) C4rter del volante

2.- Montaje
2.1 instalar el motor de arranque sobre el cérter.

2 Instalar el anillo térico, B (Fig. A3-83) sobre la canal de la cara de apoyo
del cirter del volante, C, aplicando a éste una capa de grasa con base de 1i-
tio ripo fluida y asegurarse de que dicho anfllo sobresale del plano de la -
cara de apoyo del c8rter (ver detalle, A Fig. A3-84).

2.3. Montar el carter det volante sobre el motor y fijarlo con sus tornillos, Ay
B (Fig. A3-82), dindoles un apriete de 3,50 & 4,25 mkg.

2.4, Limplar perfectamente el alojamiento del retén trasero, B (Fig. A3-8k4) y el
mufién del ciguefial, C.

2.5. Situar el mandril, 193651, D (Fig. A3-84) sobre e! muién del ciguefal, C - -
(Flg. A3-84) y asedurar su posiciéh introduclendo la gufa del Gtit, 193669,

E (Fig. A3-84) en el casquillo del clgueiial. Aplicar una capa de MOLYKOTE-A
al 25% en acelte SAE-20, sobre la superficle de roce del mufién, C, con el re-
tén y sobre el didmetro exterior del mandril, D (Fig. A3-84).

2.6. fntroducir sobre el mandril un retén nuevo, ref. UKC 0467, F (Fig. A3-84), el

cual habr3 estado dos horas sumergido en aceite SAE-20. Instalar sobre la - -
gufa, E, el introductor, G, 193669, y empujar con éste al retén, hasta que --
inicie su entrada en el cirter, H.
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2.7. Empleando una maz4 de pl&stico, se botard el Introductor hasta que la cara
posterior del retén quede al ras con 1a cara | del cirter (Fig. A3-8L4). En
el transcurso de esta operacibn, se observari que el retén entra perpendicu-
lar y que no sufre ningln deterioro.

NOTA: Si el mufidn de! ciguedal, C (Fig. A3-84) presentara algln desgaste, -
se desplazar§ el retén hacla adentro, hasta conseguir que el labio de
obturacién de &ste, no haga contacto con dicho desgaste.

2.8. Desmontar el mandril, 193651 y el conjunto tntroductor, 193669.

Fig. A3-84 Montaje del retén trasero
del ciguefial

A) Anillo térico
B) Alojamiento del retén
C) Muiién del clguefial
b) Mandrit, 193651
E) Gufa de! Gtil, 193669
F) Retén
¢) Introductor, 193669
7 H) C4rter del volante
- |) Cara de referencia para monta-
Jje del retén

2.9. Conectar los cablés de alimentacién del motor de arranque.

2.10. Montar el embragut y volante (tarea A3-30). Montsr la caja de veloclidades se-
glin Tarea C2-2 y el piso de la cabina (Tarea A3-5).

DATOS |MPORTANTES

E1 retén trasero del clguefial sumergirio durante dos horas antes de montarlo,
en aceite SAE-20.

En las zonas de roce del retén, aplicar MOLYKOTE-A al 25% en acelte SAE-20.
Par de apriete del tornllio de fijacidn del cdrter del volanté, 3,50 & 4,25
mkg.
TAREA A3-32A.- DESMONTAJE Y MONTAJE BEL CARTER BEL VOLANTE v RETEN tRASERO DEL CI-
GUENAL (MOTORES VERSION ANTIGUA) ‘ :

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Gutas para empaquetaduras de acelte,
270304
Llave dinamométrica de 20 mkg.

1.- Desmontaje
1.1. Desconectar la tlranta retenedora del capd y abatir éste sobre el parabrisas.
1.2. Desconectar 14 batérfa.
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1.3.

1.8.

1.9.

1.11.

1.12.

A3-60

Enganchar una cadena o brida en los soportes delantero y trasero del motor,
acoplar a dicha cadena o brida, un dispositivo elevador apropiado y comenzar
a subir hasta que el motor se quede en tensidn,

Desmontar las placas y cubiertas del piso cabina (Tarea A3-5).

Desmontar el conjunto caja de velocidades (var Tarea C2-2).

Desmontar el cohjunto de! embrague y del volante (ver Tarea A3-31A).
Descohectar los cables de alimentacién del motor de arranque, quitar los tor

nillos, Ay B (Fig. A3-82A) que fijan el cirter del volante al bloque y ex-
traer dicho cdrter en unién del motor de arranque.

Fig. A3-82A Elementos de fijacién del
cirter del volante

A) Elementos de fijacién exterio
res

B) Elementos de fijacibn interio
res

C) Espigas de centrado

D) Motor de arranque

A3-83A).

Fig. A3-83A Extraccién del cirter del
volante y anillo tdrico

A) CSrter del volante
B) Anillo térico
C) Porta-retén trasero

Desmontar el cirter de aceite (Tarea A3-28).

Desmontar la tapa, D (Fig. A3-83B) del cojinete trasero con la mitad del por-
ta-retén, C.

Soltar los tornillos, B (Fig. A3-83B) a través de la comisura que dispone la
brida del clguefial y retirar la mitad, A, del porta-retén cuya posicién estd
determinada por las espligas, E.

Desmontar el retén, C, del ciguedal y el muelle compresor, A (Fig. A3-83C).
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i.

Fig. A3-83B Elementos de fijacidn del
retén del ciguenal

A) Mitad superior del porta-retén

B) Tornillos del porta-retén

C) Mitad inferior del porta-retén

D) Tapa del cojinete trasero

E) Espigas

F) Brida del ciquefial, que debe -
glrarse para alinear la comisu
ra con los tornillos

T s
Fig. A3-83C Detalles del retén trasero del clguedal
A) Muelle F) Empagquetadura
B) Alojamiento del retén G) Tapa del cojinete trasero
C) Retén H) Biselado
D) Corte de retén I) Gufas, 270004

E) Porta-retén

Instalacién del Retén Trasero del Ciguefal

Situar el muelle, A (Fig. A3-83C) sobre el ciguefial, encajdndolo en su aloja-
miento del muién, B, y enganchar sus extremos, teniendo cufdado de no defor-
mar el muelle al realizar esta operacién.
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2.2.

3.2.

A3-62

Extender una capa de grasa silicona MS-4 sobre 1a zona de roce del retén en
el ciguefal y sobre los costados y labio de obturacién del retén, C (Fig. -

A3-83C).

Abrir el retén lo suficiente para alojarlo en el muibn del ciguefial, debien
do quedar la parte hueca donde se aloja el muelle, hacia la parte delantera
de! motor.

El retén no debe montarse y desmontarse repetidas veces, porque se deterio-
rarfa la pestafa obturadora.

Colocar el muelle, A (Fig. A3-83C) de forma que el punto de enganche quede-
situado segln se indica en la figurd. Con uh destornillador pequefio se irs
empujando el muelle (Fig. A3-83D) hasta que se Introduzca en el hueco del -
retén.

Fig. A3-83D Montaje del muelle compre
sor del retén.

A) Muelle compresor

B) Ranura de retén, para muelle
eldstico

C) beflector

Girar el retén hasta que el corte, D (Fig. A3-83C) quede situado en el eje -
vertical del motor y apuntando hacia la culata. Esta posicién, que es la de .
trabajo, es muy importante.

Instalar las dos mitades del porta-retén, E (Fig. A3-83C), asegurdndose de -
que el retén queda bien alojado en la mitad superior.

Montar dos empaquetaduras de corcho, F (Fig. A3-83C) sobre la tapa del coji-
nete trasero, G, hacléidole de antemano un biselado en la zona H. Engrasar la
zona desllzante de la tapa y montarla sobre el bloque haciendo uso de las --

"gufas 1, 270304.

Asequrarse que el retén, C, queda perfectamente alojado en el porta-retén, E.
Apretar los tornillos de fljacién de la tapa a una tension de 13 & 14 mkg. y
comprobar nuevamente s! el retén ha quedado perfectamente encajado en el por
ta-retén.

Recortar la parte saliente de las empaquetaduras de corcho, F, dejéndolas 1
mm. aproximadamente por encima de la cara de aslento.

Montaje del Cirter del Volante

Instalar sobre el cirter, A (Fig. A3-83A) un anllilo térico, B, con grasa para
mantenerlo en posicidn.

Instalar el motor de arranque sobre el céarter.
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3.3.

3.4,

Montar el carter del volante sobre el bloque, fijindolo con sus tornillos,
Ay B (Fig. A3-82A) a una tensién de 3,50 & 4,25.

Conectar los cables de alimentacién del motor de arranque.

Contlnuar el montaje de! volante y embrague (Tarea A3-31A), montar la caja -
de cambios (Tarea C2-2) y el piso de cabina (Tarea A3-5).

Desconectar el dispositivo elevador del motor, montar el cirter de acelte -
(Tarea A3-28), conectar la tiranta retenedora del capé y cerrar éste.

DATOS |MPORTANTES

Aplicar al retén trasero grasa silicona MS-4.
Monta: el retén con el corte hacia la parte superior del bloque.

Par de apriete & los tornillos de fijacidén de las tapas de bancada, de 13 a
14 mkg.

Par de apriete de los tornillos de fijacién del cirter del volante, de 3,50
4 4,25 mkg.

TAREA A3-33.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE PISTONES Y BIELAS

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llaves dinamométricas de 10 y 20 mkg.
Abrazadera para montaje de segmentos

Desmontaje

Desmontar la culata (Tarea A3-22).

Desmontar el cirter de acelte (Tarea A3-28).

Con dos pistones en punto muerto inferior, soltar las tuercas, A (Fig. A3-85)
extraer las tapas, B, y los cojinetes, C. Desmontar los conjuntos de pistones

y bielas por la parte superior del bloque y formar juegos con las tapas y cas-
quillos respectivos.

Colocar los otros por parejas en el punto muerto inferlor y repetir el punto

1.3.

Fig. A3-85 Desmontaje de plstones y
bielas

A) Tuercas de la tapa de cojine-
tes

B) Tapa de cojinetes

C) Semicojinete inferior

b) Tornillos de fijacién de las
tapas
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2.- Montaje

NOTA: SI se van a montar piezas nuevas, se llevarin a cabo las verificacio-
nes y ajustes que se Indicah en la Tarea A3-34.

2.1. Colocar los segmentos en la posicidén indicada en la Fig. A3-86, lubricindo-
los con acelte de motor.

cOMPRE $104 CROMADO —o
Chratdion Thenica.coMco —

WNanAce (% PE2As) -+
‘(.t ¢ . Fig. A3-86 Montaje de segmentos

1tvciont BxTAEMOS
'tm avegaeaNEh el

2.2. Lubricar los cilindros abundantemente con aceite de motor. Situar el cique-
fal con dos de las mufiequillas en la posicidn de punto muerto inferior, e
introducir en los cilindros los pistones y bielas correspondientes, con el
orificio de engrase que disponen las bielas, hacia el drbol de levas y el -
vértice de la "V de turbulencia de la cabeza del pistén, también hacia el
5rbol de levas, A (Flg. A3-86). Para introducir los pistones, se hard uso -
de una abrazadera de comprimir segmentos.

2.3. Lubricar las mufiequilias y semi-cojinetes con aceite de motor y fijarlos a la
biela y tapas del cojinete.

2.4, Montar las tapas, B (Fig. A3-85) con sus tornillos, D, los cuales deberan de
ser de rosca laminada (ver identificacién Fig. A3-87).

2.5. Montar tuercas huevas, A (Fig. A3-87) las cuales podrén ser cadmiadas o de -
acabado hatural, y apretarlas a una tensi6n que dependerd del tipo de tuerca
que sea.

Fig. A3-87 Identificacién de tornillos
y tuercas de biela

===l

AR

A) Tornillos de rosca laminada, -
que se identifican porque pue-
den llevar en ta cabeza la --
grabacién F-1, o un vaciado en
ta punta

B) Tuercas de acabado natural. Su
par de apriete es de 4,50 mkg.

C) Tuercas cagmiadas. Su par de -
apriete es de 3,50 mkg.
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2.6. Repetir las mismas operaciones para los demis pistones.
2.7. Continuar el montaje invirtiendoel punto 1.2y 1.1,

DATOS |MPORTANTES

Par de apriete de las tuercas de bielas con acabado natural, 4,50 mkg.

Par de apriete de las tuercas de bielas, @dmiadas, 3.50 mkg.

TAREA A3-34.- REACOND | CIONAMIENTO DE PISTONES Y BIELAS

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llave dinamométrica de 10 mkg.
Allhates montador de segmentos

L3mina calibradora de pléstico (plas-
tigage), 605238

i.- Desmonta je
NOTA: Durante las operaciones que se tndican a continuacién, las piezas que
compohen cada juego deben mantenerse reunidas para conservar las carac
terfsticas de ajuste en montajJe.

1.1. besmontar los sedmeéntos con los allcates especiales.

1.2. Extraer los arillos, B (Fig. A3-88) y los bulones, J.

£l desmontaje de los bulones se facilitard calentando previamente el piston -
55°C aproximadamente.

Flg. A3-88 Piston y biela desmontados

A) Biela

B) Arillo-retén del bulén

C) Casquillo del pié de biela
D) Segmentos de engrase

£) Segmehto de compresidn

F) Semicojinetes

G) Agujero de engrase

H) Pistén
J) Bulén
1.3. Se limpiardn todas las piezas y se revisardn para comprobar si se hallan en
buenas condiciones.
2.- Verificacién del Juego del Pistdn en el ctiindro
2.1. En el caso de due quiera comprobarse el juego entre pistén y cilindro, intro-

ducir una galga, A (Fig. A3-89) 0,11-0,13 mm.de espesor, 3 lo largo del lado -
derecho del cilindro y seguidamente introducir el pistén correspondiente al -
cilindro en posicién invertida, V, de tal manera que el eje del bulén quede -
paralelo al eje del motor. introducir el plstén hasta que la falda ocupe la -
posicidn del segmento superior. Conectar un dinamémetro al orificio de la gal
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ga y sujetando el pistén, proceder a la extrdcci8h de 1a galga, deblendo -
ofrecer una resistencia de 0,5 & 2 Kgs.

2.2. Para fines de sustitucién, existen pistones de tipo standard de dos gradua-
clones, cada uno de los cuales se identifica por la grabacidén que tlenen en
la cabeza del pistén, las cuales representan el dismetro de! mismo. lgual-
mente, el dismetro del cilindro ests representado por una letra estampada -
en el bloque, en el costado de cada cilindro. Ambas medidas se indican a --
cont fhuacidn:

Grado de cilindros Didmetro de cilindros
GRADO-Z ..ovvreneeneennnns . 90,475/90,480 mm.
GRADD-A .. otiiiieienennns 90,480/90, 485 mm.
GRADO-B ..o iitiiniinnennnns 90, 485/90,490 mm.
GRADO-C . ....citiirinriennnns 90,&90/90,“95 mm.
GRADO-D .. iivieiiieiiinienns 90,495/90,500 mm.

Grado de pistones Dismetro de pistones
GRADO-Z.A.B. ..vevrieennnnnn 90,355/90,363 mm.
GRADO-B.C.D. ... 90,365/90,373 mm.

Los pistones ZAB‘ pueden montarse en cilindros marcados con Z-A-B y los pisto-
nes BCD, pueden #ontarse en cilindros marcados con B-C-D.

Cuando sea preciso llevar a cabo el rectificado de cilindros, se utilizardn
pistones de sobremedida.

Fig. A3-89 Comprobacién del juego del
pistdn
A) Cslibre de 14mina (galga)

B) Pitdn en el cilindro
t) DinamSmetro

3.- Verlficacidn del Juego de Segmentos

3.1, Para esta operacién se utilizars un pistén auxiltar, B (Fig. A3-90) con el -
fin de mantener los segmentos, A, a escuadra respecto al cilindro.

3.2. La comprobacidén del juego de los segmentos en sus gargantas se hard en la --
forma que se indica en la Fig. A3-91. Montar los dos segmentos de compresion
con el Jado que lleva grabada la palabra "TOP'" hacia la parte superior. El -
segmento de engrase puede colocarse indistintamente en las dos poslciones, al
fgual que el cromado.

NOTA: Para el montaje y colocacién de los segmentos, ver Fig. A3-86.
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Fig. A3-90 Comprobacion de la separa-
cién entre juntas de los -
segmentos

A) Segmento

B) Pistén auxiliar

C) Separacién entre puntas
Segmento cromado 0,40 & 0,50 mm
Segmento tronco-cénico 0,25 &
0,40 mm.
Segmento de engrase (una pieza)
0,25 & 0,40
Segmento de engrase (tres pie-
zas) 0,38 4 1,14 mm.

l\ Fig. A3-91 Comprobacién del juego de -
los segmentos en sus carri-
les de pistones

A) El juego para los segmentos --
cromados debe ser de 0,063/
0,114 rm.

A) El juego para los segmentos
de compresién debe ser de 0,063/
0,114 mm

A) E1 juego para los segmentos de
éngrase debe ser de 0,063/0,11h
mim.

4. - Verificacidn de las Blelas

h.t. Se verificard el juego del bulén en el casquillo del pté de biela, debiendo -
ser de 0,007 4 Om012 mm, lo que permite su facil deslizamiento cuando el bu--
16n esté frio y seco. Cuando se sustituya el casquillo, deber escarlarse pa-
ra conseguir el juego citado. Al montar a presién el nuevo casquillo se com-
probars la coincldencia de los taladros de engrase.

h.2. El buldn respecto a los agujeros del plstdn debe tener una interferencia de -
0 4 0,005 mm.

.3, Se Instalard la biela en el dispositivo de veriflcacién para determinar sl es-
t3 retorcida o desalineada.

5.- Veriflcaclén de 1ds Tapas de los Cojlnetes de Blela

5.1. Seleccionar la tapa correcta para cada biela que viene determinada por el ni-
mero estampado cerca de la junta de unidh.

5.2. Montar las tapas, sin los semicojinetes en las respectivas bielas.

5.3. Apretar las tuercas con una tensidn de 4,6 4 L, 50 mkg, dependlendo este aprie-
te del tipo de tuerca (ver Flg. A3-87).
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5.4,

7.1.

7.2.

8. -

8.1.

A3-68

AfloJar una de las tuercas y comprobar si se ha producido alguna separacidn
en la junta de unién. Si ha sido asi, se sustituirdn las piezas.

Presién de Ajuste de los Cojinetes de Biela

Instalar los semicojlinetes, apretar las tuercas a la tensidn correspondiente,
aflojar una de ellas y comprobar la separacion entre las juntas de unién - -
(Flg. A3-92). Esta separacl!dn debe ser de 0,10 § 0,20 mm.

La separacidn puede corregirse seleccionando los semicojinetes que correspon-
dan, existiendo de diferentes gruesos con una vartacién muy ligera. No deben
limarse o rectificarse las superficles de unidn de 1a tapa o de 1a biela pa-
ra corregir la separacién. ’

Fig. A3-92 Comprobacién del huelgo de
la tapa del cojlnete

A) Tuerca apretada a su tensiédn
hotrmal
B) Calibre de 1amina (galga)

Juedo entre Lojlnetes y Mufequillas

Colocar un trozo de plastigage, A (Fig. A3-93) en la muiiequilla que se v3 a
comprobar, este trozo debe ser de largo lgual que el ancho de la mufiequilla.
Montar la tapa y dar a las tuercas su par de apriete correcto, desmontar --
nuevamente la tapa y medir el ancho del plastigage, B, con la escala, C, --
que dispone la funda del cltado plastigage. Esta medida deberd estar compren
dida entre 0,019 y 0,069.

Eliminar con gasolina todos los restos de plastlgage.

Fig. A3-93 Comprobacidn del juego en-
tre los cojinetes y las mu-
fequillas

A) troz2o de plastigage nuevo

B) Trozo de plastigage aplastado
C) Funda con escala impresa

D) Mufiequilla del ciguefial

Verlficacién del Juego Longitudinal de 1a Biela

Se utillzard una galga, A (Fig. A3-94) introducida entre la cara lateral de -
la biela y el resalte de apoyo de la mufiequilla.
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8.2.

9.1.

9.2.

9.13.

El jueqgo longitudinal debe estar comprendido entre 0,18 y 0,30 mm.

Hecha la comprobacidn se desmontarin las bielas y se conservarin reunidas las
piezas correspondientes a cada juégo.

Montaje
Se instalarin los pistones en las respectivas bielas, deblendo tener en cuen-

ta que el vértice de la '"V" de turbulencia de la cabeza del pistén, A (Fig.
A3-86), deberd coincidir en el mismo lado del taladro de engrase de la bieta.

Con el pistén calentado a unos 55°C, se montdardn los bulones y se fljardn --
con sus arillos.

Fig. A3-94 Verificacidn del juego lon-
gitudinal de la blela

A) Calibre de 18mina

Montar los segmentos segiin se indica en el Fig. A3-86.

DATOS |MPORTANTES

Galga para medir el Jjuego entre el plstén y el cilindro, de 0,11 § 0,13 mm.
Resistenclia a la extraccién de la galga, de 8,5 & 2 Kgs.

Graduacién y didmetros de los cilindros:

Grado de los cilindros Dismetro de los cilindros

I i 90, 475/90,480 mm.

A 90, 480/90, 485 mm.

B e 90, 485/90,490 mm.

C i 90,490/90,495 mm.

D e i 90,495/90,500 mm'®

Graduacién y didmetro de los plstones:

Grado de los plstones Didmétro de los plstones

IAB .. 90,355/90,363 mm.

BCD e 90,365/90,373 mm.

Separacidén entre puntos del segmento cromado, 0,25 & 0,40 mm.

Separacidn entre puntas de los segmentos cdhfcos, 0,38 4 0,50 mm.
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Separacidn entre puntas del segmento de engrdse, de una pieza, 0,38 &
0,50 mm.

Separacién entre puntas del segmento de engrase de tres piezas, 0,38 5 1,14
mm.

Juego entre segmento cromado y canal, 0,063/0,114 mm.

Juego entre segmento de compresidn y canal, 0,063/0,114 mm.

Juego entre segmento de engrase y canal, 0,063/0,114 mm.

Juego entre bulén y casquillo del pié de biela, 0,007 & 0,012 mm.
Juego longitudinal de la biela en su muiequilla, 0,18 5 0,30 mm.
Juego entre cojinetes y mufiequilla, 0,019 8 0,069 mm.
Interferencia entre pistén y buldn, 0 3 0,005 mn.

Presién de ajuste de los cojinetes de bielas, 0,10 & 0,20 mm.

IAREA A3-35, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CIGUERAL Y COJINETES DE BANCADA

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Soporte de motor, 192055

Llaves dinamémetricas de 10 y 20 mkg.
Soporte de comparador, 530106
Comparador de reloj

1.- Desmontaje
1.1, Desmontar el conjunto motor del vehfculo (Tarea A3-6).
1.2. Desmontar el conjunto de engranajes de la distribucién y crter de la distri-

bucidn (ver Tareas A3-26 y A3-27).

1.3. Desmontar el conjunto del embrague, volante y cérter del volante (ver Tareas
A3-31 y A3-32 46 A3-31A y A3-32A).

1.4, Desmontar las tapas de bielas, B (Flg. A3-95) y los semicojinetes, C, mante-
niéndolos reunidos por Juegos.

Flg. A3-95 Desmontaje de las tapas y
semico)inetes de blelas

A) Tuercas autofrenantes
8) Tapas
€) Semicojinetes
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1.5. Desmontatr los tornillos, B (Fig. A3-96) extraer las tapas de los cojinetes
de bancada, C, y los semicojinetes inferiores, A, manteniéndolos reunidos -
por juegos.

Fig. A3-96 Desmontaje de las tapas
y cojinetes de bancada

A) Semicojlnete inferior

B) Tornlllos de fljacidn tapas
C) Tapas de cojlnetes

D) Arandelas de empuje

1.6. Retirar el ciguefal, los semicojinetes superlores, A (Fig. A3-97) y las aran-
delas de empuje, B, situadas una a cada lado del cojinete central.

Flg. A3-97 Desmontaje de semieofl-
netes superfores y aran-
delas de empuje

A} semicojlnete superior
B) Arandelds de empuje

2.~ Montale

2.1, Cuando se lleve & cabo la sustlitucldén de plezas se realizardn previamente -
las comprobaciones que se Indican en la Tarea A3-36.

2.2. Se instalard en el motor, los cojinetes superfores del cigueiial, los cuales
se encajaran por medio de las patillas.

2.3. Situar las arandelas de empuje, B (Fig. A3-97) a cada lado del cojinete cen-
tral. Limplar perfectamente las mufiequl 11as y mufones del clgueal, asf como
los semicojinetes y lubricarlos abundantemente con aceite de motor.

2.4, Montar el clgueiial e instalar en su bridd unh comparador de relof, A (Fig. A3-98)
por medio del soporte 530106. Medir el Juego longltudinal que debersd ser de
0,05 & 0,15 mm. SI no fuera asl corregir por medio de las arandelas de empuje,

B (Fig. A3-97).
2.5. Instalar las tapas de bancada, C (Flg. A3-98) con sus semlcojlnetes, A, y fi-
jarlas con dos tornillos, B, a una tensf{én de 13 & 1h mkyg.
2.6. Montar el retén trasero del ciguefial en motores de 3 apoyos (ver Tarea A3-31A).
2.7. Montar las tapas y semicojinetes de bleld segln se indica en los puntds 2.3,

2.4, 2.5 y 2.6 de la Tarea A3-33.
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2.8.

Fig. A3-98 Comprobacién del juego lon-
gitudinal del cigueiial

A) Comparador de reloj

B) Sentido del desplazamiento -
del ciguefial para comprobar
el juego

C) Arandelas correctoras del --
juego longitudinal

D) Clgueiial

Continuar el montaje invirtiendo las tareas de los puntos 1.3, 1.2 y 1.1 de la
presente.

DATOS IMPORTANTES

Juego longitudinal del ciguefal, de 0,05 3 0,15 mm.

Par de apriete de los tornillos de fijacidén de las tapas de los cojinetes de
bancada, de 13 4 14 mkqg.

TAREA A3-36.- VERIFICACION DEL CIGUERAL Y COJINETES DE BANCADA

A3-72

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Llave dinamométrica de 20 mkg.
Comparador de reloj

Soporte de comparador, 530106

Hilo de plastico (Plastigage), 605238

Reparaciodn

Revisar todas las piezas para determinar su estado.

_Ravicar las mufiennillas de! ~!cuefial par> determinar <i se encuentran en - -

buen e-*ado y no presentan o' zacidn.
Comprobar el estac: de las t :s de los ¢ inetes, espigas v caras de apoyo.

Con el ciguefial desmontado, se revisard ¢ montaje de los cu,inetes de banca-
da en la forma que se Indica a continuacién.

Montar bien limpias las tapas de los cojinetes, sin los semicojinetes, y apre
tar los tornillos a una tensién de 13 & 14 mkg.

Aflojar uno de los tornillos de cada tapa y comprobar que no exlste separa-
clén entre &stas y las superficies de apoyo de c4da tapa con el bloque. Si se
observara alguna separacién, ésta indicaria que existe deformacidn de la tapa
o de la superficie de apoyo de ésta con el bloque. Esta anomalfa supondria --
tener que sustituir el bloque.
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Cuando la prueba anterior haya sido satisfactoria, se instalarin los semico-
jinetes y se repetird la comprobacién, debiendo quedar en este caso una sepa-
racion de 0,10 8 0,15 mm. entre la superficie de apoyo de las tapas y la del
bloque, medicién que se hard con galgas calibradas, C (Fig. A3-99).

C)

Fig. A3-299 Comprobacién de 1a separa-

cién entrc la tapa y el
bloque (presién de ajuste)

A) Tornillo ¥lojo
B) Tapa del cojinete

Galgas calibradas

D) Torniilo apretado

Se instalardn los semicojinetes superiores perfectamente limpios y las aran-
delas de empuje, B (Fig. A3-97). Montar el ciguefal con las mufequillas lim-

pias y secas.

Verificar el juego longitudinal del ciguefial segin el punto 2.4 de la Tarea

A35.

Una vez ajustado el juego longitudinal se verificarda el juego entre los coji-
netes y los mufiones del ciguefial. Colocar en cada muiién un trozo de plastiga-
ge, A (Fig. A3-100). Instalar todas las tapas, dindoles a los tornillos el --

apriete indicado. Desmontar nuevamente las tapas y medir ei ancho, B,

del --

plastigage con la escala impresa en la funda del citado producto. iLa medida -

obtenida deber3 ser de 0,020 3 0,067.mm.

A)
B)
c)
D)

DATOS IMPORTANTES

Par de apriete de los tornillos de fijacidn de
bancada, 13 3 14 mkg.

Presion de ajuste de los cojinetes de bancada,

Juego entre cojinetes y mufiones, 0,020 3 0,067.

Fig. A3-100 Comprobacién del juego en-

tre los cojinetes y los -

mufiones del ciguedal

Trozo de plastigage nuevo
Trozo de plastigage aplas
Funda impresa con escala

Muiidn del ciguedal

tado

las tapas de los cojinetes de

G,10 &8 0,15 mm.
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TAREA A3-37.- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ARBOL DE LEVAS

A3-T7h

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Comparador de reloj
Desmontaje
Desmontar el radiador y coraza (Tarea A3-4).
Desmontar la culata (Tarea A3-22).
Desmontar los engranajes de la distribucion (Tarea A3-26).
Desmontar el pifidh de mando de la bomba de aceite (Tarea A3-18).
Desmontar 21 tanden de empujadores (Tarea A3-24).

Desmontar una de las tapas laterales para sujetar el arbol de levas en el -
momento de extraerlo.

Desmontar la placa tope del arbol de levas, A (Fig. A3-101) y extraer el --
drbol de levas, B, procurandc hacerlo de forma que el &rbol dc levas no gol
pee sobre sus casquillos de apoyo.

Fig. A3-101 Desmontaje del arbol de
levas

A) Placa tope

B) Arbol de levas

C) Tornillos de fijacién placa
tope

Montaje

Instalar el arbol de levas, B (Fig. A3-101), teniendo la precaucién de no da-
far sus casquillos de apoyo.

Montar la placa tope, A (Fig. A3-101) y fijarla con sus tornillos y arande-
las eldsticas, C.

Montar el engranaje del &rbol de levas, A (Fig. A3-102), de forma que el cha-
vetero del engranaje marcado con ''"P', encaje en la chaveta del &rbol de levas.

NOTA: Al montar el engranaje, se retendrd firmemente el arbol de levas a tra-
vés de una de las ventanas laterales del bloque, para evitar que dicho
arbol se desplace hacia dentro en el momento en que se instala el en- -
granaje.

Montar el tornillo, B (Fig. A3-102) de retencién del engranaje y una nueva --
placa de freno, C. Apretando dicho tornillo a una tensién de 3.75 & 4,25 mkg.
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2.5. Instalar un comparador, D (Fig. A3-102) de forma que el palpador haga tope so=
bre el engranaje. Desplazar el engranaje hacla dentro y hacia afuera, para me-
dir el juego longitudinal que deberd estar comprendido entre 0,076 y 0,176 mm.
En el supuesto de que dicho juego estuviese en "mas'' o en ''menos'', habria que
sustituir la placa tope, A (Fig. A3-101). Si el juego longftudinal, estd den-
tro de la medida indicada, desmontar el comparador y frenar definitivamente el
tornillo, B (Fig. A3-102) con su placa freno, C.

Fig. A3-102 Comprobacién del juego lon-
gitudinal del &rbol de le-
vas

A) Engranaje del &rbol de levas

B8) Tornillo de fljacién del en-
granaje

C) Placa de freno del tornillo

D) Comparador de relo}

2.6. Continuar el montaje (nvirtiendo las tareas de los puntos 1.6 al 1.1,

DATOS |MPORTANTES

Juego longitudinal del &rbol de levas, de 0,076 § 0,176 mm.

Par de apriete tornlilo de retencién engranaje del drbol de levas, de 3,75 &
l 25 mkg.

TAREA A3-38.- REPOSICION DE LA CORONA DEL VOLANTE MOTOR

1.- Desmontaje

1.1. Desmontar el voldnte del motor, (Tarea A3-31 6 A3-31A).

1.2. Situar el volante sobré un soporte adecuado, pa}a poder extraer 1a corona, ca-
lentdndola sobre los dientes.

2.~ Montaje

2.1. Limplar perfectamente el alojamiento de la corona en el volante, asf como el

de la propia corona nueva.

2.2. Calentar la nueva corona 4 unos 250°C y situarla sobre el volante en la posl-
cién que indica 1a fig. A3-103, tomando las precauciones necesdrlas para evi-
tar quemaduras.

2.3. Introducir 1a corona en el volante de forma unlforme hasta conseguir la pos |-
cién indicada en la Fig. A3-103.

A3-75



stot 1on A-3 MOTOR OIESEL 343 LithoS POBL. 192868

Fig. A3-103 Montaje de la corona del
volante motor

A) Posicién de la corona
B) Holgura mixima entre el asien-
to y corona 0,25 mm.

2.4, Montar el volante (Tarea A3-31 & A3-31A).
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| - DATOS GENERALES

NOmero de Mmotor . ... ittt eeesennaneaennns E-27

o o I UG L tiempos
Sftuacidn de las valvulas ............ccvvunnn - En culata
Nimero de cilindros ......oeeeereeenerenonoaannns 6

Calibre ..ttt ittt ettt 90,47

Al I it ieeseneseeeenoneennasaseasosessonnnsas 88,90
Cilindrada total .......iiiiiiiiiineiienanennnnns 3,429 cc.
Relacion de compresidn ........coviiiiiiininennns 23 41
Potencia maxima a 4.000 r.p.m. ....... . ... i, 70 kW

Par miximo a 1.800 r.p.m. .......... e 207 N.m,
Presion media efectiva a 1.750 r.p.m. ........... 7,75 kg/cm2
Orden de encendido .....iviiiiiiiinnnannnnnn 1-5-3-6-2-4
Velocidad del pistén a 4.000 r.p.m. ........... . 711 m. minuto
Presién de compresién a motor caliente y veloci-

dad de arranque ......iiiiiiri et 26/28 kg.cm2
Revoluciones Maximas .......c.ciuuieinennnnennennnas §.200 r.p.m.

BLOQUE DE CILINDROS (Comin motores Diesel y Gasolina 6 cilindros)

Material ittt it e it ettt e Fundicidn
YGRADO-Z ........... 90,475/90,480 mm.
YJGRADO-A ........... 90,480/90,485 mm.
Didmetro normal de cilindros )GRADO-B ........... 90, 485/90,490 mm.
YGRADO-C . ..oevun... 90,490/90,495 mm.
YGRADO-D ........... 90,495/90,500 mm.
Didmetro de cilindros sobre medida:
)0,10" = 0,254 mm.
"W o
Sobre didmetro normal 382320“_=06?g22m:$.
Y0,040" = 1,016 mm.
Autorizado encamisado de bloque ................. Si
Disdmetro miximo autorizado en los cilindros de -
bloques encamisados ...........ciiitiiiiiiiiiannn 90,475/90,500 mm.
Didmetro exterior de las camisas para encamisado
del blogue ...viii ittt i i © 94 ,525/94 54O mm.
Ajuste de montaje de las camisas con el bloque de
cilindros (interferencia) ........ccivieieinennnn. 0,07/0,10 mm,
PISTONES
B IR TSt Aleacidn ligera
(Y 117 T Cabeza tallada
Didmetro del pistén normal medido en la parte in-
ferior de la falda, perpendicularmente al aloja-
miento del bulén.
(GRADO-ZAB ... ittt it eiaiaennn 90,355/90,363 mm.
(GRADO-BCD ... .ottt ittt iiennnenananns 90,365/90,373 mm.
Pistones disponibles en sobremedida ..... e +0,010''/+0,020''/+0,030'/
+0,040"

Disdmetro de 1os plstones de sobremedida medido en
la parte inferlor de la falda perpendicularmente
al alojamlento de! bulén.
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MOTOR DIESEL 343 LITROS
0,010'" = 0,254 mm.
0,020" = 0,508 mm.
0,030" = 0,762 mn.
0,040" = 1,016 mm.

Juego de los pistones en los cilindros medido en
la parte inferior de la falda perpendicularmente
al alojamiento del bulén

.......................

Diametro del agujero del bulén .................
Ajuste del bulén al pistén ...........cc.u.u. ...
SEGMENTOS

Compresién n® |

Separacidn entre puntas montado en el cilindro .
Juego en la garganta del pistén

Compresién n® 2 y 3

.................................

Separacién entre puntas montados en el cilindro.
Juego en la garganta del pistén

................

Engrase n° 4

TIPO t e
Separacién entre puntas montado en el cilindro .
Juego en la garganta del pistén ................
OPCIONAL
PO i e e,
Separaclén entre puntas montado en el cilindro .
Juego en la garganta del pistén ................
BULON
Fijacién a la biela ............................
Interferencia con el pistén ..o ...
Juego en el casquillo del pie de blela .........
Didmetro normal ........ ... .. ... . ..,
BIELAS
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difego del cojinete en el ciguefal

Glac'et o Vandervell - V-P.2 -
Vandervell - v-P.2 -

.................

...........................

Presion de ajuste de los casquillos ............
Juego longitudinal de la cabeza de biela .......
Didmetro interior del casquillo del pie de biela
Juego del casquillo en el bulén

................

0,11 8§ 0,13 mm.
30,157 + 0,005 mm.
0 & 0,005 mm.

Cromo plateado seccidn
rectangular

0,40 3 0,50 mm.

0,063 5 0,114 mm.

Borde exterior biselado -
(troncocénico)

'""TOP'' grabado sobre 1a cara
Superior

0,25 3 0,40 wm.

0,063 a3 0,114 mm.

Tres plezas
0,38 5 1,14 wm.
0,063 53 0,114 mm.

Una pleza
0,25 4 0,40 .
0,063 a3 0,114 mm.

Flotante

0 5§ 0,005 mm.
0,005 8 0,02 mm.
30,16 mm.

0,019 3 0,064 mm.
0,019 53 0,69 mm.

0,10 3 0,20 mm.
0,20 5 0,30 mm.
30,15 + 0,012 mm
0,005 § 0,02 mm.



SECE 10N l{

MOTOR DIESEL 342 LITROS

PUBL. 102068

COJINETES DE BANCADA

Juego en el codo del clguefal:

Casquillos Glacier o Vandervell V.P.2
Casquillos Vandervell V.P.2.E

.................

C | GUERAL

(Comln motores Diesel y Gasolina 6 cllindros)

Di3dmetro del €Odo uvvriieneenennensnnenanns
Didmetro de la mufequilla
Juego longitudinal (regulado por las arandelag
de empuje del cojlinete central)l...............
Las arandelas de empuje de un mismo motor, se-
rén del mismo tipo y las variaciones en espeso
res de ambas no excederdn de 0,076 mm.

ARANDELAS DE EMPUJE DEL CIGUERAL

VOLANTE

------------------------------------------

Dimensién normal, grueso total ................
Sobremedidas 0,06/0,12/0,18/0,25 mm.

(Comin en motores Diesel y Gasolina 6 cilindros)

Nidmero de dientes ...iiieriennriinnnneannannns
Grueso en la superficie de acoplamiento .......
Descentrado maximo de la superficie de acopla-
MIENEO ittt ittt eii et anenaesasanansnasasaoasns
Rectificado maximo .....viveienioncaneonnsonnss
Grueso minimo después del rectificado .........

Casquillo apoyo eje primario:

Juego en el volante (interferencia) ...........
Didmetro interlor después de rectificado
Juego del eje en el casquillo

.................

MARCAS EN EL VOLANTE

P.M.S. para los cilindros 1-6/5-2/3-b/

Avance de fhyeccldn ....iiiiiiiiiieeenvnnnnn ces
Al coincidir el fndice con estd referencla, co-
mienza l1a inyecclén en el cilindro n° 1.

El volante es comin con el motor gasolina 6 cl-
lindros. Las marcas 6° y 3° grabadas antes y -
después del P M.S. 1.6 no estdn relacionadas -
con este motor Diesel.

6395 = 0,02 miv.,
58,75 - 0,02 mm.

0,05 & 0,15 mm.

Semi-circular de acero su-
perficle de rozamiento re-
vestida de estafio.

2,36 - 0,05 mm.

106

38,10 - 0,46 mm.

,0
s 7
6,

w oo

5
6
9

mm.
mm.
min .

3

0,02 5 0,07 mm.
22,22 + 0,05 mm.
0,02 § 0,007 mm.

14716
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stec lok A-3 MotOR DIESEL 449 LItRBS ARl 1does

ANTIVIBRADOR
(Com@in en motores Diesel y Gasolina 6 cilindros)
DISTRIBUCION

Diagrama de distribucidn:

N - P .. 16
S o P oo h2°
Al24da mixima valvuld d&dmisibn .......oovuiiinnnn 103°
AR B, i i et ttiiiieeiaeeiasa. BY°
R.C.E. ........ ettt ettt e i i, 14°
Alzada mixima valvula escape ....... e Ceveea 109°

ARBOL DE_LEVAS

(Comdn en motores Dlesel y Gasoltna 6 efitndrog)

Didmetro de 10S APOYOS +vvvvvrnneneneinenncasnnns 46,78 mm - 0,025

Juego de los cojlnetes ......ooiviiuiiiiiiinnein.. 6,025/0,05 mm.

Juego longitudinal .......iiiiiiiiiiiiiii i, 0,062/0,14 mm.

Zlevacldn m§xima levas (admisién) ............... 6,65 mm.

Elevacién mixima levas (egcape) ................. 7,08 mm.

Tipo de los cojinetes del drbol de levas en el - .

bloque . .iiii i i i ittt e e Acero revestido de metal -

blanco

Didmetro interior de 10§ cojinetes del Srbol de -

levas (después de rect!fleddos en posicién) ..... b6,8 mm. + 0,012
VALVULAS

Posfcldn ... b e tiatere it En culata

Juego de taqués (frlo ) "Admisién O 25 mm.
o caliente)........... ) Escape O, 25 mh.

Didmetro de 14 ) Admtsidn 39,20 nim.

cabeza ......oiiii.. ) Escape 33,20 mm.

bidmetro del vis- ) Admisién 7,8940,00-0,012 M.
£3QO vttt ) tscape 8,67+0,00-0,0,012 mn.

Dtdmetro Intertor de 148 dulas de vdlvula, und -
vez “Montados :

Admision ......ccvvvvnn. et et ense s e 7,93 - 0,00 + 0,025 mm
ESCAPE v ittt ettt e 8,74 - 0,00 + 0,025 mm
Angulo de asléento de vllvuia en 14 cualata:

Admistén .............. Bl teesnoneontoeeoennnnnss i l‘5°1/ll

Escép’e O T T T T ,lsoilll

Angulo de aslento en 1as vAivulas: ,

Admlglbn ooovii i e he

Lo o T A hge

El dslento de ia vAivuid di sscape 8¢ una ln&ér«
clén postiza Sobra 1& culsta.
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MUELLES BE VALVULA

Longitud de! muelle Interior:

Libre oot e e 42,67 mm.
Longltud bajo carga de 8 kgs. ................. 37,23 mm.

Longitud del muelle exterior:

Libre titiiii i it i i ittt et 46,28 mm.
Longitud bajo carga de 20,9 kgs. ......ovunn... 40,30 mm.

GUIAS TUBULAR-VARILLAS DE EMPUJE

Juego en laculata ... ninennn.. 0,0! 3 0,05 mm. sobre el dia-
metro mayor

ARBOL DE BALANCINES

Didmetro Interior del casquillo rectificado ... 13,46 + 0,02 mm.
Juego del eje en el casquillo ................. 0,025 3 0,05 mm.
PINON DEL EJE PROPULSOR VERTICAL
(Comin en motores Diesel y Gasollna 6 cllindros)
Juego entre dlentes ........ ...t 0,15 5 0,25 mn.
Dismetro fnterior del casquiito ............. - 25,4 + 0,02 mim.
Juégo del plfdn en el tasquitlo ............... 0,02 § 0,07 mm
TENSIONES DE APRIETE
Pérnos de 1o& cojlnetes de bieta ... .......... 3,6 mkg (tuercdd cincadas)
4,5 mkg (tuerca¢ de acabado
natural)
torntllos de culdtd ... iiienennnnnnnn.. ‘e 12,5 mkg.
Paknos d& los cojinates de baricadd ..., 13,8 mky.
tfornt11od soportes &rbol de baldhcines ........ 1 65 mkg.
Pernos fljacidn voldnte ..............cina.n. 6,90 mkg (antiguos)
Tornillo sujecciébn plhdn 4rbol de levds ..... ‘e 3,75 & 4,25 mkyg.
Pernos Fljdcién vdante .................... e 1h mkg. (modernos)
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—— MOTOR 3,4 LITROS DIESEL (6 CILINDROS) ~  PueL. Ne 192625

TAREA A4-27 .- DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS PINONES Y CARTER DE LA DISTRIBUCION

(En esta Tarea se incluye la puesta a punto de la distribucidn)

Herramientas Herramientas Especiales.
[laves de tubo de 11 y 14 mm, Llave dinamométrica de 30 mkg.
Llaves fijas de 8, 11 y 14 mm, Ltave especial de vaso de 43 mm.
Destornillador de 150 mm. Extractor universal
Alicates universales. Extractor especial,

Martillo de pléstico de 500 grs.

ls DESMONTAJE,

1.1,- Desmontar el capé (Tarea A4-1).

1.2.- Desmontar el radiador y coraza (Tarea A4-~3)

1.3.- Realizar las operaciones contenidas en los Apartados 1.3 a 1.9 de la Tarea A4-25,

1.4o=  Retirar la bomba de la distribucién (Tarea A4-17).
1.5.- Aflojar los tornilles de sujeccién y extraer manualmente el pifién intermedio (B) (Fig. 44-95),

1.6.~ Extraer el pifidn del 4rbol de levas, (C) haciendo uso de un extractor universal.

Fig. A4-95.~ Engranajes de la distribucién.

A) Pifién del cigiiefial,
B) Pifién intermedio.
C) Pifién del 4rbol de levas.
D) Marcas de referencia para el montaje. -
"E) Tubo de engrase de los pifiones.
F) Tornillos de fijacién del pifién intermedio, =
G) Posicién de las chavetas del pifién del cigllefial,
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Fig. A4-36.- Desmontaje de los pifiones.

A) Piflon del cigiiefial.,

B) Pinién del 4rbol de levas.
C) Extractor especial.,

D) Extractor universal,

1.7.- Retirar el tubo de engrase de los pifiones.
1.8.- Desmontar el deflector de aceite y pifién del cigilefial, haciendo uso del extractor especial (C) (Fig. A4-96).
1.9.- Soltar los tornillos que fijan el cérter de 1a distribucién al bloque de cilindros, asf como los tres tor-

nillos delanteros del cérter de aceite del motor, en la parte inferior del cdrter de la distribucién y re-
tirar éste (Fig, A4-97).

NOTA. - E1 cérter de la distribucién puede desmontarse sin necesidad de extraer préviamente el pifién del cigllefial.

Fig. A4-97,- Cérter de 1a distribucidn.
A} Cérter de 1a distribucidn.

\\\\nli;" ;v ';5;\;2“5' f»“w;k : / B) Tornilles de fijacién sin arandela el4stica.
/%\ .y 7 A C) Eje del pifidn intermedio. :

A D) Chaveta del 4rbol de levas.
E) Chaveta del eje del cigiliefial,
F) Arandela separadora en el eje del pifién intermedio.
2.- MONTAJE. -
2.1.- Instalar el cérter de la distribucifn, con su junta que préviamente se habr4 cubierto de grasa por ambos

lados, colocando todos los tornillos con arandelas plana y elstica, a excepcién de los tres inferiores,
que solo 1levan arandela eldstica, a excepcién de los tres inferiores, que s6lo llevan arandela elédstica,
y los dos que se indican en 1a fig. A4-97, que }leva arandela plana,
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2.2.~

~na
.
w
.

1

2.6.-

> - n v

Montar el pifién del cigliefial, con las marcas de referencia hacia la parte anterior, alinear los chaveteros
intreducir las chavetas ajustdndolas con el martillo de pléstico. Sequidamante se montard el deflector de -
aceite, con la parte céncava hacia el exterior,

Situar en su sitio el tubo de engrase, el cual debe quedar colocado de tal forma que la salida de aceite -
esté sobre el pifién del cigilefigl.

Instalar é] pifién del 4rbol de levas con su chaveta en su alojamiento situado entre los dientes marcados con
puntos (A) (Fig. A4-98), ‘

t?A

Fig. A4-98.- Pifibn del 4rbol de levas.

A} Dientes marcados con "puntos".
B) Dientes marcados con "rayas",

NOTA.- Para montar el pifidn serd preciso golpeario con el martillo de pléstico, al propio tiempo que se
sujeta el 4rbol de levas, con el fin de que nu se desplace hicia dentro. Fsta operacién puede realizarse
a través del alojamiento para 1a bomba de alimentacidn, despuds de haber retirado ésta (Tarea A4-13). Una
vez montado e} pifién, se fijard con su arandela y tornillo, que se apretar4 con una tensién de 3,75 mkg.
a 4,25 mkg.

Colocar en su sitio la arandela separadora, en ¢l fondo del eje del pifién intermedio.

tontar el pifién intermedio de tal modo que el diente seffalado con "un punto" quede situado entre los dos
marcados también en "un punto™ del pifidn de cigiicfial (A) (Fig. A4=09), y los dos dientes marcados con"una
raya" en el pifién del 4rbol de levas (B). .

Fig, A4-99,- Montaje de los pifiones de la distri-
bucidn.

A) sarcas del pifién del cigiefial y del pifien
intermedio, '

8) Marcas del pifién del 4rbol de levas y del
pifién intermedio.

Con respecto al volante, el fndice de referencia ha de ocupar la posicién que se indica en la Fig. A4-100,
con lo que el pifién del 4rbol de levas Guedard en la que corresponde a la de vdlvulas de admisién y escape

del cilindro n® 1 cerradas, en pericds de compresidn,
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Fig. A4-100,- Harcas para la puesta a punto en e}
velante,

A) Marca de 14°

8) Marca de 13°

C) Puntero de referencia.

D) Tapa de inspeccién en cdrter del volante.
£) Marca P.M.S,

2.1.- imstaiar sobre el eje del pifién intermedio los tornillos y tapa de retenida,

2.8,- Hontar 1a bomba de inyeccibn (Tarea A4-17).

2.9.- ‘nstalar iz bomta de alimentacidn (Tarea A4-13),

2.10.-  Realizar la operaciones de montaje indicadas en los Apartades 2.1. a 2.5. (Tarea A4-25),
2.11.-  Hontar e} radiador y coraza (Tarea A4-3),

2.12.-  Hontar e cap6 (Tarea A4-1),
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TAREA A4-23.- REACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CARBONILLA DE CULATA .-

Herramientas. Herramientas Especiales.
Llaves fijas de 11, 12 y 14 mm. Desmontavdlvulas (276102).
Destornillador de 150 mm. Util para desmontaje de qufas de v4lvula de admisién (276102).
Alicates universales, Util para desmontaje de gufas de v4lvula de escape (604401).
Martille de 500 grs. Util para montaje de 1a gufa de v4lvula de escape (600959).

Util para montaje de,la gufa de v4lvula admisién (601508).
Util para montaje del asiento postizo de v4lvula escape(530625)
Util para montaje del tubo gufa de varillas empuje (274399).

1.- DESMONTAJE PREVI0.-

1.1.- Desmontar los colectores de admisién y escape (Tarea A4-8).
1.2.- Desmontar 1a caja del termostato (Tarea A4-12).

2.- VALVULAS, MUELLES Y GUIAS.-

2.1.-  Utilizando el desmontavdlvulas (A) (Fig. A4-78), extraer el conjunto de 1a v4lvula, muelle (B) y fiador ()
Mantener las piezas desmontadas por conjuntes.

Fig. A4-78.- Desmontaje de v4lvulas,

A) Desmontavdlvulas (276102),

B) Muelle de vdlvula comprimido para aflojar
los fiadores.

C) Gufa de 1a v4lvula,

D) Fiadores cénicos, extraidos después de
aflojar el desmontavdlvulas,

2.2.-  Retirar los retenes (8) (Fig. A4-79) de aceite de las gufas de v4lvula (C).

2.3.- Eliminar los depésitos de carbonilla de los asientos de vélvula, cémaras de combustidn, v4lvulas y cabezas
de pistén, haciendo uso de rasquetas, tela de esmeril y cepillo de alambre, teniendo cuidado de que no entre
carbonilla en los conductos de paso de aceite y de refrigeracién.

2.4~ Limpiar 1a carbonilla en el interior de las gufas de v4lvula.

2.5.-  Comprobar el ajuste de los vdstagos de las v4lvulas en sus respectivos alojamientos, para lo cual se intro-
ducen en la gufa, debiendo girar en ésta sin excesivo jueqo lateral (Vedse tabla de datos).

Si fuese necesario sustituir las gufas, se utilizardn los Gtiles especiales (274400), para las de admisién, y
(274401), para las de escape.
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TAREA A4-23.- REACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CARBONILLA DE CULATA .-

Herramientas, Herramientas Especiales.
Llaves fijas de 11, 12 y 14 mm. Desmontav4lvulas (276102).
Destornillador de 150 mm. Util para desmontaje de gufas de v4lvula de admisién (276102).
Alicates universales. Util para desmontaje de qufas de vdlvula de escape (604401),
Martillo de 500 grs. Util para montaje de 1a gufa de vdlvula de escape (600959).

Util para montaje de,la gufa de v4lvula admisién (601508).
Util para montaje del asiento postizo de v4lvula escape(530625)
Util para montaje del tubo gufa de varillas empuje (274399).

1.- DESMONTAJE PREVIO.-
.- Desmontar los colectores de admisién y escape (Tarea A4-8).
1.2,- Desmontar 1a caja del termostato (Tarea A4-12).

2.~ VALVULAS, MUELLES Y GUIAS.-

2.1.-  Utilizando el desmontavdlvulas (A) (Fig. A4-78), extraer el conjunto de la vilvula, muelle (B) y fiador (D)
Mar.zener las piezas desmontadas por conjuntes.

Fig. A4-78.- Desmontaje de v4lvulas,

A) Desmontav4lvulas (276102). _

B) Muelle de v4lvula comprimido para aflojar
los fiadores.

C) Gufa de ta v4lvula,

D) Fiadores cénicos, extraidos después de
aflojar el desmontav4livulas.

2.2.-  Retirar los retenes (B) (Fig. A4-79) de aceite de las gufas de v4lvula (C).

2,3.- Eliminar los depdsitos de carbonilla de los asientos de vdlvula, cémaras de combustién, vélvulas y cabezas
de pistdn, haciendo uso de rasquetas, tela de esmeril y cepillo de alambre, teniendo cuidado de que no entre
carbonilla en los conductos de paso de aceite y de refrigeracién.

2.4~ Linpiar 1a carbonilla en el interior de las gufas de v4lvula,

2.5.- Comprobar el ajuste de los véstagos de las v4lvulas en sus respectivos alojamientos, para lo cual se tntro—
ducen en 1a gufa, debiendo girar en ésta sin excesivo juego lateral (Vedse tabla de datos).

Si fuese necesario sustituir las qufas, se utilizardn los Gtiles especiales (274400), para las de admisidn, y
(275401), para las de escape.
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Fig. A4-79.- Posicién de las gufas de v4lvulas y retenes
de aceits.

A) Vlvulas,
B) Retenes de aceite.

C) Gufas.
2.6.- Engrasar las qufas que vayan a montarse y sus alojamientos en la culata,
2.7.- Instalar las gufas en la culata, haciendo uso del botador (A) (600953) {Fig. A4-80), para las de escape y el

601508 para las de admisién.

K846

Fig. A4-80.- Montaje de gufas de vélvulas,

A) Util especial (600959).
B) Gufa de v4lvula,

Fig. A4-81.- Retenes de gufa de vélvula,

A) Retén para 1a gufa de escape.
B) Retén para la gufa de admisién.

Los botadores especiales estdn conformados para evitar el deterioro de las gufas de lTos retenes. Una vez instaladas
las gufas se comprobarf el ajuste del véstago de 1a v4lvula en la forma que se indica en el apartado 2.5.
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2.8.-

-2.9.-

2.10,-

2.11.-

3.1.-

3.2.-

3.3.-

Revisar los muelles de v4lvula. Cada conjunto consta de dos muelles, ajdstandose con interferencia el
muelle interior respecto al exterior. Si el muelle interno quedase flojo, se cambiard el conjunto.

Para la instalacién de los muelles de v4lvula se tendr4 en cuenta lo siguiente: Los muelles correctos para
ser usados, se identifican por 1levar un trozo rojo pintado sobre las espiras.

Cuando sea preciso sustituir los asientos postizos de la vdlvula de escape se procederd en 1a forma siquien-
te : con una muela cilfndrica, sujeta a un taladro de banco, se ird limando cuidadosamente el asiento hasta
que solo quede una pequefia parte de €1, Protegiendo convenientemente 1a zona de trabajo, para evitar que sal-
ten fragmentos se golpears suavemente la pieza del asiento que haya quedado, para romperla en pequefios tro-
zos que serén extraidos.

Para continuar 1a operacién es preciso desmontar las gufas. Después de limpiar con cuidado el asiento se
har uso de un tornillo y tuerca adecuado, para utilizarlo en combinacién con la herramienta especial, A,
(Fig. A4-82). Con la herramienta en 1a posicidn que se indica en la figura se utilizard suavemente el nue-
vo asiento B en su alojamiento,

Fig. A4-82.- Montaje del asiento postizo de
vélvula,

A) Util especial (530625)
B) Asiento postizo.

No es necesario calentar la culata o enfriar el asiento para el montaje, pero puede ser preciso golpear
ligeramente sobre la cabeza del tornillo para asegurarse de que el asiento se introduce suavemente. Una
vez que se ha terminado este montaje, se instalard a presién la gufa en la forma que ya se indicé ante-
riormente.

RECTIF ICADQ DE ASIENTOS DE VALVULA,-

Se 1levard a cabo el rectificado con un equipo adecuado, teniendo en cuenta que el 4ngulo de asiento para
los dos tipos de v4lvulas es de 45° 4 1/4,

Se proceder4 sequidamente al esmerilado con pasta, haciendolo con las v4lvulas sobre sus respectivos a-
sientos. Esta operacién es de la méxima importancia, especialmente en los motores de 3,42 1ts. Diesel en

que la relacién de compresién es de 23:1.

Terninado el esmerilado se eliminard cualquier vestigio de pasta que haya quedado y se comprobard que las
vilvulas est4n montadas correctamente,
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4,- GUIAS DE LAS VARILLAS DE EMPUJE.-

§,1.- Normalmente no es necesario desmontar las qufas en la reparacién de culata, pero si lo fuese, se extraerén
las gufas B (Fig. A4-83), con el dtil (A). Las guias que se extraigan deben desecharse y sustituirse por
otras nuevas,

Fig. A4-83.- Extraccién de las gufas de varillas
de empuje,

A) Botador (274399)
B) Guia de la varilla de empuje.

4.2.- Las gufas nuevas, con empaguetadura también nueva, deben recubrirse con grasa silicona y montarse a presién
en la culata, conforme se indica en la (Fig. A4-84). Se comprobar§ que los bordes biselados de las gufas y
culata hacen un contacto perfecto y que el chafl4n de 1a gufa forma un 4ngulo recto con la 1fnea que une el
centro de la gufa y el de la pre€amara de compresién (B) (Fig. A4-84). Si no se tiene en cuenta esta posi-
cién quedard restringida 1a circulacién de refrigerante alrededor de las precémaras,

Fig. A4-84.~ Posicién correcta de las gufas de las
varillas de empuje respecto a las pre-
cémaras de combustién.

A) Culata.
B) Prec4mara de combustién.
C) Gufas de varillas de empuje.

5.~ CAMARAS DE INYECCION Y COMBUST ION,

En las operaciones de reparacién de culata no es normal tener que retirar las precdmaras. las pequeMas grie-
tas superficiales, de Tongitud no superior a unos 8 mm., no deben tenerse en cuenta. Si apareciesen otras -
de mayor importancia, antes de desmontar 1a c4mara es preciso revisar cuidadosamente 1a culata por st pre-
senta seflales de grietas, principalmente entre los asientes de las v4lvulas de admisién y escape, porque es
indicio de fuerte calentamiento del motor, con frecuencia por pérdida de refrigeracién, debiendo desecharse
la culata,

5.1.~ Para extraer 1a precémara de combustifn se utilizar un botador de metal blando, que se introduce a través
del apoyo de inyector (B) (Fig. A4-85), golpedndose la precsmara de combustién desde el interior. La precs-
mara ser§ desechada y en la operacién se pondr4 el méximo cuidado pzra no deteriorar el apoyo del inyector
Si es &ste el que hay que sustituir, se empujard con un botador de cabeza redonda.
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5.2.-

5.3.~

5.4.-

6.-

6.1.-

6.2.-

6.3.-

6.4.-

6.5.-

Fig. A4-85.- Seccién transversal del apoyo del inyector
y precdmara de combustién.

A) Posicién del agujero h4cia el eje de la culata
en el montaje.

B) Apoyo de inyector.

C) Aqujeros de la prec4mara de combustién,

D) Prec4mara de combustién.

E) Espiga de fijacién.

Uimpiar 1a cmara de combustién y tener en cuenta que el agujero lateral (A) de )a c4mara del inyector solo
existe para fines de fabricacién, pero puede utilizarse como gufa para el montaje de la cémara.

Cubrir con aceite el apoyo inyector e introducir en la culata, con el agujero dirigido h4cia el centro de
Squella, empujdndola con el Gtil 274399,

La precdmara (D) (Fig. A4-85) puede montarse golpedndola suavemente hasta que encaje en su alojamiento,
con un mazo de pléstico. Una vez instalada debe verificarse el montaje con un micrémetro de esfera, para
asegurarse que no sobresale de la superficie de dquellas mis de 0,01" (0,025 mm.) y que no queda por de-
bajo de 1a superficie de 4quella m4s de 0,002" (0,05 mm.)

Si 1a cémara quedase floja en la culata, puede fijarse con un poco de grasa.

En esta fase es conveniente colocar tapones de madera en los orificios correspondientes a los inyectores,
para evitar la penetracifn de suciedad en la cdmara de combustién.

MONTALE . -
Instalar los retenes de aceite en las qufas de las v&lvulas (Fig. A4-79).
Engrasar los v4stagos de 1as v4lvulas e introducirlos en sus qufas,

Montar los mueiles y sus tapas y, utilizando el desmonta-v4lvulas (276102) comprimir 4quellos y colocar lb§
fiadores en su alojamiento de los v4stagos, (Fig. A4-78).

Retirar el desmontavdlvulas y asegurarse que los conjuntos quedan bién asentados golpeando ligeramente cada
véstago de vélvula, con un mazo de pl4stico.

Completar el montaje con el de la caja del termostato (Tarea A4-12) y colectores (Tarea A4-8).
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MUELLES BE VALVULA

Lohgitud del muelle Interior:

Libre oot e i,
Longitud bajo carga de 8 kgs. .................

Longitud de! muelle exterior:

LIbre .ottt i e ettt e
Longitud bajo carga de 20,9 kds. ..............

GUIAS TUBULAR-VARILLAS DE EMPUJE

Juegoen laculata ......iiiiiiiiiiieiinnnn..

ABOL DE BALANC INES

Didmetro interior del casquillo rectificado ...
Juego del eje en el casquillo .................

PIRON DEL EJE PROPULSOR VERTICAL

(Comiin en motores Diesel y Gasolina 6 cilindros)

Juego entre dlentés ........ .o,
Di&metro fnterior del casquitlo ............. ‘.
Juégo del plfAdn eh el tasquillo ...............

TENSIONES DE APRIETE

Pétnos de 1os cojlhetss de bteta ... .. s

fornltlos de cutatd ... ... i,
Petnos d& los cojinatks de bancada ............
torntilod oportes Stbol de balancines ........
Parnos fljacidn volante .......................
Tornillo sujeccibn plA6n &rbol de levas .......
Pernos Fljdcidn vdante ........................

42,67 mm.
37,23 mm.

46,28 min.
40,30 mm.

0,01 34 0,056 mm. sobre el dia-
metro mayor

13,46 + 0,02 mm.
0,025 3 0,05 mm.

0,15 & 0,25 mm.
25,4 + 0,02 mm.
0,02 5§ 0,07 mm:

3,6 mkg (tuercdd cincadas)
4,5 mkg (tuercas de acabado
natural)

12,5 mkg.

13,8 mkq.

1,65 mkg.

6,90 mkyg. (antiguos)

3,75 4 4,25 mkg.

14 mkg. (modernos)
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